Załącznik nr 1.2. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry dla projektora multimedialnego krótkoogniskowego

	Liczba sztuk
	8 szt.

	Technologia obrazu
	DLP 

	Rozdzielczość podstawowa
	Full HD 1920 x 1080 – format obrazu 16 : 9



	Jasność
	Minimum 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym

	Kontrast
	Min. 10000:1

	Żywotność lampy
	Minimum 3000 godzin w trybie pełnej jasności

	Konfiguracja
	Menu wyświetlane na ekranie (OSD); Menu w języku polskim

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na projektor oraz co najmniej 36 miesięcy gwarancji na lampę (door-to-door). Czas reakcji serwisu max 3 dni robocze od wezwania 

	Załączone wyposażenie
	Pilot; kabel VGA; kabel HDMI, przewód zasilający; osłona na obiektyw

	Uchwyt ścienny
	Odległość od ściany do 116 cm 

	Inne wymagania
	3D Ready, Port USB, Instrukcja w języku polskim; Montaż projektora wraz uchwytem do ściany, wykonanie okablowania naściennego w kanałach instalacyjnych, podłączenie do laptopa.
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