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Obrzeże bet. 8x30cm
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skala 1:100

Ściek z betonowej 

kostki brukowej

Kostka brukowa betonowa
Podsypka cem.-piaskowa 1:4

i = zgodnie z pochyleniem ścieku

chodnik
zjazd

przekrój 3-3

Skala  1:50

przekrój 2-2

Skala  1:50

Warstwa odsączajaca z piasku

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

SUMA h=47 cm

h=8 cm
h=4 cm

h=20 cm

Kostka brukowa betonowa
Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Warstwa odsączajaca z piasku

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

SUMA h=47 cm

h=8 cm
h=4 cm

h=20 cm

chodnik

h=15 cm

h=15 cm
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15 8

chodnikściek

2 %

25

zieleń

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejące podłoże
Warstwa odsączajaca z piasku

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
-gr.6cm
-gr.4cm
-gr.10cm

RAZEM = 35cm
-gr.15cm

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C8/10

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

zjazd

przekrój 1-1

Skala  1:50

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejące podłoże
Warstwa odsączajaca z piasku

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
-gr.6cm
-gr.4cm
-gr.10cm

RAZEM = 35cm
-gr.15cm

40

jezdnia

ściek z kostki brukowej 8cm
5cmpodsypka cem-piaskowa 

ława z betonu C12/15 25cm

krawężnik betonowy 20x30cm
na ławie bet. C8/10
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Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 

nr 1 213 R Widełka - Hucisko

od km 0+965 do km 1+527 strona prawa w miejscowości Widełka 
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