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pobocze

75
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rów do odmulenia

10 cm

2% 2%

warstwa profilowa z AC11W (śr.75kg/m)
warstwa ścieralna z AC11S4cm
KONSTRUKCJA JEZDNI:

6%

pobocze

75

75

1:1
1:1

rów do odmulenia

pobocze gruntowe ulepszone
kruszywem łamanym stab.
mech. 0-31,5mm

GPD

GPD

warstwa profilowa z AC11W (śr.75kg/m )
warstwa ścieralna z AC11S4cm
REMONT (WZMOCNIENIE KRAWĘDZI JEZDNI)

7cm
25cm
15cm

warstwa wiażąca z AC16W
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63mm
warstwa odsączająca z piasku

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
Skala 1:20
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Inwestor:

Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA
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Skala:
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Projektant:

Jednostka projektująca:

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165A/Tbg/94

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Kolbuszowej

03.2019

3

Materiały do

zgłoszenia robót

Remont drogi powiatowej Nr 1 225 R 

Kosowy - Niwiska - Kamionka - Sędziszów Młp. 

w km 6+735 - 6+947 w miejscowości Hucina, Niwiska

Zbigniew Kotulski
ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg

Projekt

Wykonawczy


