MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych
Sopot, dnia 20.11.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE

Prowadzacy instalacje:
W KOLBUSZOWEJ

Towerlink Poland Sp. z 0.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

s

Adres do korespondencii:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Kolbuszowski
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajacego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i
rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT20620 KOLBUSZOWA DWA Zlokalizowanej pod
adresem: dz. nr 1524/14, ul. ks. Rzuczki, 36-100 Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, pow. kolbuszowski, woj.
podkarpackie. Dane ulegajg zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji i
nie majg charakteru zmian istotnych.

Petnomocnik

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska
Date / Data:

2023-11-20
11:28

Kinga Kowalska

tel. 695-582-700

Zataczniki:
1. Petnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogolna Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 r.

3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i $rodowiska

4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne



FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4

2. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 1524/14, ul. ks. Rzuczki, 36-100 Kolbuszowa, wojewédztwo podkarpackie

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkgii lub wielko$¢ $wiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2100 uzytkownikow.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

5. Wielkos$¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne.

1) 2) 3) 4) 5)
L.p. Wspé}r;e;dne Zakres czestotliwosci WA PR R%‘?g‘rg:;iii:v?anl:gc Azymut Kejztail)(?ggg lzgtigv\llm
geograficzne $rodka anteny ZolToBOWOUEIRR) o
[MHz] [m]n.p.t. W] [’l |

1 | EEeden 900 46,50 2139 50 0-10

gy | e Sl 900 46,50 2037 160 0-10

& || S 900 46,50 3260 250 0-10

g | SEISSEEEE 900 46,50 3423 310 0-10

5 | Seer00iet 1800 46,50 2671 % 06

g | 2l 1800/2100 43,50 4678 180 0-10/0-10

B s e 1800/2100 43,50 4432 250 0-10/0-10

8 | Bases o 1800/2100 43,50 4508 310 0-10/0-10
B | i e 1800/900 43,50 5802 180 2.1210-10
10 | BBl 1800/900 43,50 6145 250 212/0-10
M | Sisvies o 1800/900 43,50 5802 310 2-12/0-10
B | S 2600 51,50 5772 140 2-10
13 | 3o 1o 2600 51,50 5772 200 2:10
14| Sloar0015E 2600 51,50 5772 . 55
15 | Bt e 2600 51,50 5772 320 210
B | Sy o 2600 46,50 4746 5 e
17 | Shoaroorst 2600 46,50 4746 170 210
1 | Biaven e 2600 46,50 4746 240 210
B | e 2600 46,50 4746 310 210
g | b 80000 39,6 0.1 207 .

21 | Searonie® 80000 396 12023 216 -




2 | Mt 23000 39,0 691,8 216 :
B | PArmEs 23000 49,5 407,4 269 .
B | B 80000 49,5 1122,0 259 .
g | Zoles 80000/23000 39,6 3663,5 340 -

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji
Instalacja w sposéb automatyczny ogranicza wielko$é emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Podana w pkt 5 moc emitowana przez instalacje jest mocg

maksymalna.

7. Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos$¢ emisji tak, ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

8. Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien): Sopot, 2023-11-20
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Kinga Kowalska

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska
Date / Data:

2023-11-20
11:28
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Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl i AB 1198

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

LBMT/065/11/23/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI BT20620 KOLBUSZOWA DWA
ADRES STACJI dz. nr 1524/14, ul. ks. Rzuczki, 36-100 Kolbuszowa
GMINA Kolbuszowa
POWIAT kolbuszowski
WOJEWODZTWO podkarpackie
WSPOLRZEDNE 50°14'43.48"N
GEOGRAFICZNE 21°47'00.15"E
_ PAULINA MARTA
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Paulina Sidorowicz i'ESﬂfﬁ‘!ﬂfim
cﬁ; B Et e izl
S db
P:)gdnpeisa n% ,p rzez:
Michat Maciej
Autoryzacja inz. Michat Molinski Molifiski
Date / Data:
2023-11-20 10:11

Data pomiarow: 16-11-2023

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 01-07-2023




SPIS TRESCI

1. Informacje ogdine

2. Parametry Zzrédet PEM

2.1. Anteny sektorowe

2.2. Anteny radioliniowe

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw

6. Wyniki pomiarow

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

LBMT/065/11/23/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w caltosci.
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LBMT/065/11/23/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina

Kasprzaka 4
Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznarn
Przedstawiciel zleceniodawcy Andrzej Gawron
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Urzgdzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska osob wykonujgacych pomiary  |Henryk Dzioch, pracownik techniczny

A i : Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
Poinformowanie o pomiarach (Dz. U. 2022 poz. 2630),

Data i godzina wykonania pomiardw 16-11-2023,10:00-11:45

Temperatura otoczenia [°C] 53-58
Wilgotnosc wzledna [%] 741-726
Opady atmosferyczne ; Brak opadow
Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie Zrodet pol elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora PLAY, ktore w zakresie
badanych czestotliwosci mogag bezposrednio wplywaé na
wynik wartosci mierzonej

Inne zrodta pol elektromagnetycznych

Data opracowania 17-11-2023

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL. PEM

LBMT/085/11/23/PEM/OS

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawcg.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobeg] 24
Warunki pracy i znamionowe
Czestotliwos¢ lub ; g s Zakres Wgsokoéé
zakresy A Wspéirzedne Liczba redni kat rodka
LP. | coestotiiwosci | |YP/Producentanteny | goo0 aficzne | anten Azymut | oo chylenia po:?:t?::-ﬂa elektr. EIRP
pracy : ' ' , ) anteny
iz w
2P-2L-C1-V2/ 50°14'43.48"N
1 900 CommScape 21°47'00.15"E 1 50 6 0-10 48,50 2139
2P-2L-C1-V2/ 50°14'43.48"N
? 900 CommScops 21°47'00 15" 1 160 5 0-10 46,50 2037
2P-2L-C1-V2/ 50°14'43.48"N
3 800 CommScope 21°47'00 15"E 1 250 5 0-10 46,50 3260
2P-2L-C1-V2/ 50°14'43.48"N
4 f0g CommScope 21°47'00.15"E 1 s10 g 940 46,50 3423
| 50°14'43.48°N
5 1800 80010123V03/ Kathrein | Slosm00’ 5 1 90 3 0-6 46,50 2671
VV-85A-R2/ 50°14'43.48"N
6 1800/2100 CommScope 21°47'00 15"E 1 180 5/5 0-10/0-10 43,50 4678
VV-65A-R2/ 50°14'43.48"N
7 1800/2100 CommScope 21°47'00 15"E 1 250 5/5 0-10/0-10 43,50 4432
VV-65A-R2/ 50°14'43.48"N
8 1800/2100 CommScope 21°4700.15"E 1 310 5/5 0-10/0-10 43,50 4508
ADUA4518R8V08/ 50°14'43,48"N
9 1800/900 i 21°47'0015"E 1 180 5/5 2-12/0-10 43,50 5802
ADU4518R8V06/ 50°14'43.48"N
10 1800/900 Vit 21°47'00.15°E 1 250 5/5 2-12/0-10 43,50 6145
ADU4518R8V06/ 50°14'43.48"N
1 1800/900 B A 51°47'00 15"E 1 310 5/5 2-12/0-10 43,50 5802
50°14'43.48"N
2600 21°47°00 15" 1 140 <] 2-10 5772
12 80010656/ Kathrein 51,50
50°14'43.48"N
2600 21°47'00.15"E 1 200 5 2-10 5772
50°14'43.48"N
2600 51°47100 15°E 1 260 5 2-10 5772
13 80010656/ Kathrein 51,50
50°14'43.48"N
2600 21°47'00.15"E 1 320 5 2-10 5772
50°14'43.48"N
14 2600 120105/ CellMax 21°47'00 15"E 1 50 6 2-10 486,50 4746
50°14'43.48"N
15 2600 120105/ CellMax 2147'00 15"E 1 170 5 2-10 46,50 4746
50°14'43.48'N
16 2600 120105/ CellMax 21°47'00 15"E 1 240 5 2-10 46,50 4748
50°14'43.48"N
17 2600 120105/ CellMax 21°47'00 15'E 1 310 5 2-10 48,50 4746

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng calosc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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2.2. Anteny radioliniowe

LBMT/065/11/23/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wyaokoﬁ: R g P e S C i R i R R ) i |
; | (o Lo de s B N ; . 2e8- Moc = [ . Zysk S
Lp. [ TYR IRIRcucait s RSO g il vyt 1 Yepdirzedne | totliwosé | wyjéciowa | energety- | Srednica | EIRP
Y g 8GR St geogral pracy | nadajnika | - czny Lol |
anteny Ak : S : g ; |
- — : A : 3
ANT3 B 0.3 80 HP/ 50°14'43.48"N
1 Ericsson e 207 | 29°47'00.15°E g0 -5.0 446 03 9.1
) 50°14'43.48'N
2 | HAE2-80/ Gabriel 39,6 216 21°47°00 15°E 80 10,0 50,8 0,6 1202,3
50°14'43.48"N
3 | VHLP2-23/ Andrew 39 216 21°4700 15°E 23 18,0 40,4 0,6 691,8
A23D0BMAC-3NX/ 50°14'43.48"N
4 Eisie 49,5 259 21°47'00.15°E 23 16,0 40,1 06 407,4
50°14'43.48"N
5 | VHLP2-80/ Andrew 49,5 259 21°47'00 15°E 80 10,0 50,5 0.6 1122,0
A23S80S06HAC/ 50°14'43.48"N
6 Hiivet 39,6 340 21°4700 15°E 80/23 15/18 50/39 0,6 3663,5

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/065/11/23/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowa pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0107 pracujgca w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/218/22 z dnia 15 lipca 2022 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH'
(AP 108), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriw  badawczych  wykonujacych  pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 .

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/065/11/23/PEM/OS

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 50,2% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W  przypadku gdy wynik pomiaru

uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sig warto$é skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako doing granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

; $¢ | Wartosé
2 g‘nffer,t:::g Wys_okoté : "Qf‘-"‘"“ :N aitp s :vq““'é v\:'?kr::nl- wzakr;;;i- Wspélrzqdne
£ Opis pionu pomiarowego’. E? pomiarowa H : g8 H#5 WmE“ i w‘;a’;la geograficzne
X e Mmoo || ml | A g L
DPP - Okregowa Stacja Kontroli Pojazddw, )
1 ul. ks. Ruczki 14, w drzwiach wejsciowych 1.8 2 0,005 29 0,008 0.10 0,40
” 50° 14'44,4"N
2 GKP - az. 340 17 2 0,005 2,6 0,007 0,09 0,09 21° 46'59 6'E
o 50° 14'44,2"N
3 GKP - az. 320 1,8 2 0,005 2,7 0,007 0,10 0,10 21° 46'59 2"E
& 50° 14'45,5"N
4 GKP - az. 320 1,6 2 0,004 24 0,006 0,09 0,09 21° 46'57 4'E
. 50° 14'46,2"N
5 GKP - az. 340 1.5 2 0,004 2,3 0,006 0,08 0,08 21° 46'58.6'E
DPP - ul. 11 Listopada 10, Starostwo
6 | Powiatowe, IV pietro, pomieszczenie nr 404, 3 2 0,008 4.5 0,012 0,16 0,16 -
w oknie
z 50° 14'47,6"N
7 GKP - az. 320 25 2 0,007 3,8 0,010 0,13 0,14 21° 46'54.7'E
, 50° 14'47 1"N
8 GKP - az. 310 27 2 0,007 41 0,011 0,14 0,15 21° 46'53 3'E
9 DPP - 11 Listopadé\ 13, 1l pigtro, m. nr 66, 2.9 2 0,008 44 0,012 0,16 0,16 B
alkon
10 DPP - Ruczki 8, [V pietro klatka w oknie 21 2 0,006 32 0,008 0,11 0,11 -
z . 50° 14'51,1"N
1 GKP - az. 320 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 21° 46'50 2'E
. 50° 14'49,0"N
12 GKP - az. 320 1,6 2 0,004 2,4 0,006 0,09 0,09 21° 46'52 9'F
N % 50° 14'50,2"N
13 GKP - az. 310 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 21° 46'47 6'E
= . 50° 14'54,4"N
14 GKP - az. 310 pdg 0,3-2 0,002 1:2 0,003 0,04 0,04 21° 46'39.8'E
a . 50° 14'55,7"N
15 GKP - az. 320 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 21° 46'44.1"E
” * 50° 14'58,4"N
16 GKP - az. 320 pdg 0,3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 21° 46'40 4"E
o * 50° 14'55,0"N
17 GKP - az. 340 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 21° 46'53 6'E
o " 50° 14'59,3"N
18 GKP - az. 340 pdg 0,3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 21° 46'51 2"E
5 . 50° 14'47 2"N
19 GKP - az. 340 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 21° 46'58 0'E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato&é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/065/11/23/PEM/OS

. Jete oo | nrctd | it | atost | it | W | iiracine

% Opis pionu pomiarowego' E3 EiSTone H = H¢#s WME® W%‘ Eigrafione

5 : : e e ] v FEr v v FS v e 2

1 Sio G R R R e U el e | RO T "

20 DPP - Ruczki 6, IV pietro, klatkaw oknie 2.3 2 0,006 3.5 0,009 0,12 043 -
o | e | o | 7 | o | 2 | ows | o | 000 |5 R0
22| 0 vt e weutiona | 12 |2 | oo | 10 | oms | oge | oo |3 458
23 GKP - az. 260° 15 2 | o004 | 23 | 0006 | 008 | 008 |30 lgfgg:‘;:g
24 GKP - az. 250° 15 | 2 |o0004| 23 |o000s | 008 | 0os |33 (443ON
25 GKP - az. 250° 16 2 | 0004 | 24 | 0006 | 009 | 009 |3 1‘;:‘;2:2:?
26 GKP - az. 240° 17 2 |ooos| 26 | 0007 | 0090 | 009 g? 12:‘;2:?:2
27 GKP - az. 140° 190 2 | o005 | 29 |o0008 | 0t0 | o010 |3% 1‘7‘381?:2
28 DPP - ul. Kolejowa 212;::;\/ pietro , wyjscie na 28 2 0.007 42 0,011 0,15 0.15 B
20| O et prnfe s |1 |2 | oo | 15 | aoos | oos | oos |314%07
30 GKP - az, 170° 0,8 2 | o0002| 12 | 0003]| 004 | 004 5201:144?'.2%.?
31 GKP - az. 207° 0.9 2 | o002 | 14 |o0oo4 | 005 | 005 (30 1;3812:';
32 GKP - az. 207° pdgt | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |33 14ZSZN
33 GKP - az. 50° 16 2 | 0004 | 24 | 0006 | 000 | 009 |3F, 1:7'?;'25?:;;\'
34 GKP - az. 50° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 lﬁlﬁg:gﬂg
35 GKP - a2, 50° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 1‘;:28:;:';
36 GKP - az. 90° 0.9 2 | 0002 | 14 | o004 | 005 | 005 |3 prezclly
37 GKP - az. 90° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3 Pasin
38 GKP - az. 160° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3, 1:7'.25 '14..:?
39 GKP - az. 160° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FPLIAZNIN
40 GKP - az. 180° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 520111:7'?0?'15,:2‘
41 GKP - az. 170° 1 2 |o0003| 15 | o004 | 005 | 005 (37, 1;;?‘3;?
42 GKP - az. 160° 0.9 2 |o0002| 14 | 0004 | 005 | 005 [T, 1:;?2'29?
43 GKP - az. 140° 09 2 |o0002| 14 | 0004 | 005 | 005 [T, oy Ay
44 GKP - az. 180° 0.9 2 [o0002 | 14 | 0004 | 005 | 005 |3, 1:7'.3(?'15,?
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Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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45 GKP - az. 200° 11 2 0003 | 17 |o0004 | 006 | 006 |30 lg:g?:;:g
46 GKP - az. 200° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 lg:g?:g:g
47 GKP - az. 200° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 1;%::;:';
48 GKP - az. 216° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 1;3;?:2
49 GKP - az. 216° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 o b
50 GKP - az. 240° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 [ 004 | 004 |50 lg:ﬁ:g:g
51 GKP - az. 240° pdg" | 032 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |52 13%?:8_:@
52 GKP - az, 250° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 [ 004 | 004 |30 1233:2:?
53 GKP - az. 250° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 ol
54 GKP - az. 259° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | oos |30 lg:j;:g:g
55 GKP - az. 260° pdg’ | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 444N
56 GKP - az. 259° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 lg:gg:g:'é
57 GKP - az. 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |39 lg:gg:g:'é
| g o |y | 052 | oz | 12 | aom | oo | onr |58
59 GKPr‘l“;zdda'uwzcgg"zprfgfgﬁ;g‘gzj;gtggﬁ:ze”'a pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 1;:;“1‘:2:2'

L

W

o

pdg* - ponize] dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytaciji

oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

maksymalna wartos¢ chwilowa

wartos¢ nateZzenia pola elektrycznego powigkszona o niepewnosé pomiaru

warto$¢ natezenia pola magnetycznego powiekszona o niepewno$cé pomiaru

dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartoéci z zakresu pomiarowego

na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjgeto maksymalng wartosé
chwilowg zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 16-11-2023r. stwierdzono, Zze w otoczeniu instalacii
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartos$ci wskaznikowych WME | WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 10z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu

dtugosc :

21°47'00.15"E

szerokosc :

50°14'43.48"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci,
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych
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