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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

~Przebudowa mostu w ggu drogi powiatowej nr 1206R w m. Wola Rdawska w km 2+793”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania ogoélne dotysze wykonania i odbioru robot drogowych i
mostowych ktére zostarwykonane w ramach zadania pRrzebudowa mostu wggju drogi powiatowej nr
1206R w m. Wola Raiuwska w km 2+793

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00- Wymagania I@g6odnosi ¢ do wymagéa wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagaechnicznych dotygzych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRobo6t Budowlanych stanowvezes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i naleje stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

Przez Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne zyaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawyaf®p zamowié publicznych.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogélne wspdlne dla Robét ¢bgh
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi dla paszminych asortymentéw robét drogowych i mostowych.

D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 3

I. CZESC DROGOWA

D 01.02.03.00 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH. 27

Il. CZ ESC MOSTOWA

M 14.01.02 CZYSZCZENIE | MALOWANIE ISTNIEJ ACYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH. 31

M 32.01.01.33 WYKONANIE PRZ ESIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z DREWNIANYM
POMOSTEM 39

1.3.1. Wpymagania ogoélne natg rozumie i stosowa przy realizacji zadania w p.1.1., w paasaniu z Innymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezalenie od postanowieDokumentéw Kontraktowych normy fistwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyaldip stosowane przez Wykonawes jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddgcy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzef)

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w (Umowie) Konttakjako wynagrodzenie nalee
Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych wraz znigeiem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczcia — data, okrdona w szczegdlowych warunkach Umowy (Kontraktull kiorej
Wykonawca mee rozpocz¢ roboty budowlane okétone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakaiczenia — data powiadomienia Zamawjaggo przez liyniera (Kierownika Projektu) o
gotowaici robét budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dilugos¢ mostu — odlegid¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk - odlegtd¢ w swietle podstaw mierzona w osi jezdni drogowe;j.
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1.4.7. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne asmunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiggego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhigszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modelstrukcje obstugi spogdzone przez Wykonawci
zatwierdzone przez Hniera (Kierownika Projektu).

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupldtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zyzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieegia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizsgiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecennej korespondencji technicznej peuiy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.11. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym roéwnipracownik Zamawiagcego (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna za sprawowanie
kontroli zgodnédci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentdtijojektova STWIORB, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamivikedw Kontraktu (umowy).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konsijiukc celu niedopuszczenia wody do
konstrukgciji

1.4.13. Jednostka Uprawniona —jednostka naukowo-badawcza lub inna posigdajiprawnienia wydane przez
Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonywania bada przeghdow konstrukcji lub
innych robét.

1.4.14. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamagdego (pracownik Zamawigego)

0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawdadzor, ktéra wypetnia obogaki jakie wynikap

z roli Zamawiagcego na mocy Kontraktu.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiisa

1.4.17. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.18. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) -cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.19. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamiokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow.

1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Kosztorys ofertowy —wykaz Rob6t z podaniem ich $ici w kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.23. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hiadaprob zwjzanych z ocenjakasci materiatdw oraz
Robot.

1.4.24. Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&pjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegniera/Kierownika Projektu.

1.4.25. Most - obiekt zbudowany nad przeszigododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz

1.4.26. Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania afzen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgrca s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni slkigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna og¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzwmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronaieechni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniedieienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgej powyej.

i)  Warstwa odsiczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedagtaj si do nawierzchni.

1.4.27. Niweleta —wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.28. Obiekt mostowy —most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszpchepust.
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1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.
1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesi
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy raaéwniez obejmowé teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy wydzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazatdw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednocz@ie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpi do gkbokdici
przemarzania.

Podiaze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu uratiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Irzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dityce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddrza autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego grdenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow gegazetych trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stangey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztgirowek dzikich zwierat, itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Przyczotek— skrajna podpora obiektu mostowego. Z&lskiadd si¢ z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skraykomor.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez igniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shagcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wylidze
szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna —odlegtai¢ pomiedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
Specyfikacje techniczne- zbiér wytycznych i wymaga okreslajagcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatdoi za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitzz urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Ump{i{ontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegid¢ migdzy zewmtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podiunej, obejmuje catkowit szerokéé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

Szerokasé¢ uzytkowa obiektu - szerokd¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wietle poeczy mostowych z wykzeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twagze czs¢ Terenu Budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okréonej w jej tr&éci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza udigionym
wynagrodzeniem.

Wada - jakakolwiek cz$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z Dokuméatérojektovs,
Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentdmdowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kiéZamawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrg catai¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polega na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizagy/przebudowy,
utrzymaniem oraz ochrgroudowli drogowej lub jej elementu.
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1.4.55. Zmiana - kazde odsipstwo w wykonaniu Rob6t budowlanych przekazana Wy na pgimie przez
Inzyniera (Kierownika Projekju

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych Robét, bezpiedmstwo wszelkich czynnigi na Terenie
Budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtoz Dokumentag Projektows, STWIORB
i poleceniami Inyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy orazdwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy) i dwa komplety STRRB.

Wykonawca przez uprawnionego geadettyczy punkty gtdwne trasy oraz zlokalizuje niedbe repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Wykonawca do migsa od dnia przekazania terenu budowy wyniesie wntergranice pasa
drogowego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamaydggjprzekazuje wykonawcy:
a) dokumentacje projektamokreslong w p.1.5.2.

b) kopie decyzji o zezwoleniu na realizagjwestycji drogowej,

c) kopie umoéw zezwalagych na czasowe wgjie w teren,

d) kopie uzgodnii i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali przez zamawiaggego
dla umaliwienia prowadzenia rob6t

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jaly Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie pzekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zam@geego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat:

1. Projekt Budowlano - Wykonawczy
- Projekt zagospodarowania terenu — Tom |
- Projekt architektoniczno — budowlany — Tom Il
- Informacja o Planie Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia
- Dokumentacja Geotechniczna
- Projekt Wykonawczy
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
3. Opis techniczny i uzgodnienia
4. Czs$¢ rysunkowa
5. Przedmiar robot

B. Wykaz dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracujgepwymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska agame
uzgodnienia i przedstawi do akceptaciylinierowi:

Powykonawcz dokumentagj odbiorova (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pld.B-— 2 egz.
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty adiigiaintow uzyskanych z wykopow.

Miejsc pozyskania materiatow miejscowych.

Projekty technologiczne i organizacyjne robot w fyrojekt zagospodarowania placu budowy.
Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas pdaeaia Robot

Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dfekdéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

ogkr~wnpE
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7. Projekty szczeg6towe tablic drogowych statej orgagiji ruchu

8. Technologé wykonywania wykopéw pod fundamenty

9. Zabezpieczenie skarp wykopéw i rozkopow fundamewgidw

10. Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wydwp

11. Programy Zapewnienia Jadad i harmonogram rzeczowo-finansowy budowy

12. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specygfieh Technicznych

13. Projekt technologiczny rozbiorki elementéw istaéggo mostu

14. Projekt technologiczny monta belek

15. Projekt techniczny i technologiczny ydzen dylatacyjnych,

16. Projekty prébnych obgten statycznych i dynamicznych ustrojéwsngch obiektow,

17. Projekty technologiczne rusztowaleskowa i betonowania poszczegdélnych elementéw mostu poapor

wraz ze sposobem péginacjiswiezego betonu

18. Technolog¢ zabezpieczenia antykorozyjnego

19. Projekt rusztowa do rob6t antykorozyjnych

20. Projekt roboczycianek szczelnych, umoctisvykopdw i ich rozparcia

21. Projekt drég technologicznych, tymczasowych i dd@aych

22. Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni Zewaymi organami projekt Organizacji ruchu na czas
przebudowy mostu, a koszty jego wykonania uedgi w cenie oferty.

23. Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z zagrlami drog projeky wzmocnienia obiektow
mostowych na trasie przewozu belek ustroju rimego nowego mostu , a koszty jego wykonania
uwzgledni w cenie oferty.

24. Inwentaryzagj geodezyjg powykonawcz robot - 2 kopie oraz 1 kopiw wersji elektronicznej
umazliwiajacej edycg — format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

25. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiapmaw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zp@jszymi zmianami).

Do obowipzkéw Wykonawcy bdzie naleec:
(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami rpéseznymi i ztaenie wniosku o jego
zatwierdzenie,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzgjej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz m@msepach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zieenie jej do wiaciwego organu ochrongrodowiska przed
rozpoczciem robét rozbiérkowych

Ponadto Wykonawca sporgdzi receptury na wykonanie w szczegolrigi:
« podbuddw oraz warstw wiacych, ochronnychdcieralnych,
« mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu
« innych jezeli wymaga tego technologia robét i/lub STWIORB.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia kruszywa w €zegélndci:

» na zasypk za przyczétkiem

« na staki nasypow

» na podbudow

- inne jezeli wymaga tego STWIORB i prayta technologia
Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawcpowinna zawier& uzgodnienia z wikgicielami
terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stategoia oraz stosownymi instytucjami zajmaymi sk
ochrony srodowiska naturalnego.
W/w Dokumentagj Projektove Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji przed rozpeczem robot
okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgiuiz
brakupce rysunki i/lub Specyfikacije na wilasny koszt w 4gzemplarzach i przediy je
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowrany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wsZghtizmian dot. nieistotnego
odstpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Kosgtowadzenia zmian w w/w dokumentacji
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Przed rozpocziem Rob6t, Wykonawca uzyska od wdiieli urzadzer obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowzek opracowania Planu bezpieggiva i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét.

1.5.2.2. Rysunki przedigone przez Wykonawe

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkow i innych infagj zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy wszelkie rysunki, dokumenty, odéte zezwolenia oraz inne dane nigdihe do wykonania robot i
spetnienia wymagawyszczegolnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforjeate mae dostarczasukcesywnie
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w czsciach z tymze kazda dostarczona ¢& musi by kompletna na tyle by unibwi ¢ jej ocer i akceptagj
przez kierownictwo oddzielnie jako g catej pracy projektowej.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez layniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnig uwagi i/lub zastrzeenia dotyczce rysunkéw, dokumentacji

i danych przedtonych przez Wykonavecw ciggu 28 dni od ich przedienia, a uwagi te i/lub zastrania
winny by uwazane za przyte przez Wykonawg o ile nie oprotestuje ich pisemnie wagu 7 dni od ich
otrzymania.

Przed przedtzeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca wirskonsultowa si¢ z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji natg poinformowa z 7-mio dniowym wyprzedzeniem izeli konsultacji takiej
zazyczy sobie laynier wowczas Wykonawca winien dostar€zysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed daj tychze konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnié€ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przezhoych Ireynierowi w
zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywanRobét. Wykonawca winien dostarézy
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej fatwej dmzrmienia formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego wykonanego odcinka Rob6t.

1.5.3. Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektows i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkoweudwnty przekazane przezymiera/Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdayjednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obmuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadominzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednzmian lub poprawek.
W przypadku rozbinoici wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedls igodne z DokumentacProjektov i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:;da uwazane za warti docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa  blisky zgodné¢ z okrélonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovs lub STWIORB,
i wplynie to na niezadowalgg jakos¢ elementu budowili, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Warkay.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zy#ane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty
budowlane (,pod ruchem”)

Wytyczne dotyczce tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzemirobét oraz w okresie przerw w
ich wykonywaniu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymsthiegcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, adzenia odwodnienia, elementy
wyposaenia drogi, ziel# itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjz&ontraktu, @ do zakaczenia i
odbioru ostatecznego robét. Do obgzkiéw Wykonawcy nie nalg ,utrzymanie zimowe” polegage na
zwalczaniusliskosci zimowej i odniezaniu drég publicznych dopuszczonych do ruchu. Ubagie zimowe
chodnikéw na mécie i dojazdach naly do Wykonawcy robot.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t pownakéadé utrzymanie cigtosci ruchu dwukierunkowego
na catej drodze, obiektach mostowych i przepust@chanizacja ruchu powinna dygodna z zatwierdzonym
projektem zmiany organizacji ruchu na czas przetydoostu.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uldgia® zamieszczenie tablic informygych
uzytkownikéw drogi o:

« Zmianie organizacji ruchu,
Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegavy zo6ttej nalery stosowé materialy tatwe do
usunicia po zakéczeniu okresu tymczasow@. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesiuzupetnd
punktowymi elementami odblaskowymi z oddiiikami takze barwyzotte;.
Czasowe oznakowanie poziome powinnd aykonane z materialéw odblaskowych. Do jego wykovaaaley
stosowa: farby, t&my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdBiesowanie farb dopuszcze si
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wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakaiczeniu ledzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmybewy warstwg scieralry nawierzchni.
Materialy stosowane do wykonywania oznakowania #asowego powinny tak posiadé aprobaty
techniczne, a producent powinien wystatdeklaracg zgodndci.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Brmacowaniu i wdraniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzgédnie przestrzegazapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchczaa budowy”.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienéhya bieiaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfiargzacii ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat (utrzymywat) wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizagyieting,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca bdzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie elementytetaorganizacji ruchu takie jak stupki
bariery, azyle, chodniki pieszych itp, ktérych pstawienie na czas przebudowy jest nigltie z uwagi na
zapewnienie bezpiecistwa pieszych i innychaytkownikéw drég.

Wykonawca zapewni (w zateosci od zalec# projektu organizacji ruchu na czas przebudowyjostanie
reczne. Rczne sterowanie ruchem musi odbyve®& wytacznie przez osoby posiagdag stosowne uprawnienia i
sprzt. Koszt przygotowania kadry ponosi Wykonawca i jglgczony w cen kontraktov.

Przed przysipieniem do ¢cznego sterowania ruchem Wykonawca przedstawi g@i@ido zatwierdzenia
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wykaz oséb posiaglajch stosowne uprawnienia i wykaz niedbego
sprzitu (kamizelki, tarcza stopadznai¢ radiowa itp).

Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegtlow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje leds
akceptowane przez agniera/Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umiesziégerw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowrany do usugcia elementow statej organizacji ruchwdhicych wilasnécia
Zamawiagcego takich jak znaki, stupki itp. kolidigych z elementami organizacji tymczasowej
i odtransportowania ich na bamateriatovg w Krosnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru Kierownika
Stwzby Liniowej lub Kierownika Rejonu. Osoby tedy upowanione do sprawdzenia jas@ przywiezionych
znakéw, a w razie ich uszkodzenia m@rawo odsfpi¢ od podpisania protokotu. Wykonawca zniszczone
elementy stalej organizacji ruchu zakupi na kodasny.

Po zakaczonych robotach zwzanych z przebudaywmostu i rozbiérk objazdu tymczasowego Wykonawca
zdemontuje elementy tymczasowej organizacji ruchwykona/odtworzy docelogv organizagj ruchu na
odcinku obgtym projektem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, mamtaemontau i utrzymania elementéw statej (w razie koniecoio

i czasowej organizacji ruchu nie podlegachahe] zaptacie i przyjmuje size s wiaczone w ceg kontraktov.

1.5.4.2 Pozostate koszty.

Drogi dojazdowe tymczasowe oraz dojazdy do dziatekalizowane w pobiu placu budowy winny by
utrzymywane przez Wykonawma jego koszt przez caly czas budowy.

Wykonawca robdt dla drég dojazdowych, tymczasowychtechnologicznych, opracowyg projekt
zagospodarowania placu budowy uveryli wysokie i niskie stany wod. Zmiana technologiykonywania
robét, dla ktérych bylty wykonywane w/w drogi nieddega odebnej zaptacie i przyjmuje size g wigczone w
cere kontraktowy.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenoveydie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size 9
wigczone w ce@ kontraktove,.

UWAGA: Budow e mostu nalery przeprowadzi¢ przy zamknieciu dla ruchu nowego odcinka drogi - ruch
kotowy i pieszy kedzie odbywat s¢ istniejaca droga.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadtizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
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b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mpEg na celu stosowanie ¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowyazolkdzie uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, gnikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatyatestpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegd6iny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomg dlojazdowych;
2)  Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pzaru,

d) uszkodzeniami budynkow i budowli wssedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia robot wsgedztwie drzew nalg unika® ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodmigyih. W bezpioednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. §¥akedego zagreonego drzewa natg wydzielé streg
bezpieczéstwa. W przypadku czasowego d@bknia poziomu zwierciadta wody gruntoweggdane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimufaleca s¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacyjnym.

Wykonawe uznaje s za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usucie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienieg obowigzkiem wykonawcy. Zamawigfy nie kpdzie z tego tytutu
ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodatlerzystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma oboek:

(@) zgromadzenia powstgjych odpadéw w sposoéb selektywny,

(b) zapewnienia wkxiwego posipowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpienrnfnp. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewaiapchror srodowiska,

(c) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowiwpianemu do prowadzenia dziatakeow zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpigchn

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstegh w fazie budowy.

Wytworca odpadéw — Wykonawca prac budowlanychdzie mogt zleai wykonanie obowazku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadavktérego dziatalrsé ponosi odpowiedzialrid
przed Zamawiajcym.

Wykonaweca jest zobligowany do rygorystycznego przegania wszelkich obowdujacych przepisow, ustaw i
rozporzdzen z zakresu ochron§rodowiska.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizezfiét norm okréonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw
powyzej obchzajag Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez persitigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o eséniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robdt &dg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnionjednostl,
jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwérmowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azakaiczeniu Rob6t ich szkodlivié zanika
(np. materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atiayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.
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Jeeli Wykonawca @yt materialtdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigasndci publicznej

i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem rob6t, zaniedbaniem lub brakidmataa ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie whastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwlasnd¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalaciji napowietrznych, na powierzchni ziemaiuradzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, ruragj, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaeych wigcicielami
tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika Projektu, wigiciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiaragpoczcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych alasfi Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego dsteiela oraz (w zalenosci od potrzeby) zainteresowane
wtadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uwzakgia instalacii
napowietrznych, na powierzchni ziemi i gizen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh
przez Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodsoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip W celu
uniknigcia niestusznych roszcizeodszkodowawczych ze strony \dicieli istniegcych nieruchomgzi,
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istraepj zabudowy
zlokalizowanej w bezpmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumesptugtan techniczny tych obiektéw jak
rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okliepoziom wody pitnej w studniach. Nieagfzra czgécia

tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb nie m@zwatpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentyj

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pammy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczxiem robét budowlanych Wykonawca spgitzi dokumentagj stanu technicznego istnieych
drég lokalnych, znajdggych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégip
wykorzystywanych do eikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyj@avarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dmgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samoszlowych. Nieodiczm czgscia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w spos6b
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentu.

Wykonawca bdzie mégt transportowtamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtwierdzony u Zargicy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézendszkodowawczych za zniszczenie drog przez trahspodowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Po zakdéczonych pracach zeianych z przebudaywmostu Wykonawca dostarczy Zamaw@mu wszystkie
oswiadczenia oséb, ktérych grunty lub posesje bylgdawione lub ayczone na czas budowy mostu statego i
objazdu tymczasowego, w ktorych téwdadczeniach wigciciele gruntéw i/lub posesji stwierglzze nie ledg
wnosi zadnych roszczei/lub zagdat odszkodowa od Wykonawcy, a teren, udzenia, zjazdy, ogrodzenia itp.
zostaty uporzdkowane i/lub naprawione po zaiazonych robotach. W/iwswiadczenia s elementem operatu
kolaudacyjnego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskw osi na drogach publicznych przy trandgporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkEzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych  wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ulddw (ponadnormatywnych)
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i 0 kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera/Kierownika Projektu. kynier mae polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkoéw zostaly usgte z Terenu Budowy.

Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawcaedizie odpowiedzialny za naprawwszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyimera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy —w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pedrsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpiearwa
publicznego.

W terminie wynikagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca (Kierownik Bwdg opracuje i dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczeg6towy plan Beeczéstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”") zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpg@02 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreriRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia Robét przez tgniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.

Koszt ochrony, usuwania usterek i utrzymania Robé& podlega odbnej zaptacie i powinien Iy
uwzgkdniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie (ze szczegd uwzgkdnieniem objazdu tymczasowego)
powinno by prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa,tnotgazdowy i ich elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly okres funkcjonowania objazttu,momentu jego catkowitej rozbiorki. slle
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba robotgyrmaniowe, to na poleceniezymiera/Kierownika Projektu
powinien rozpocgk je nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. Vidypadku wysfpienia
usterek konstrukcji mostu objazdowego, Wykonawtetraobowjzany jest przyapi¢ do ich usunicia nie péniej
niz w 24 godziny od ich wysgpienia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokipggiomu wod gruntowych, odwodnienie wykopow na
czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedhaNykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwieks budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na polecenigyimera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiegzkodzenia
doprowadzajc budowt drogows lub jej element do zgod#ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwgzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlegacbdej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoa ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposéb zwirzane z wykonywanymi Robotami ¢dzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeiopodczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyafaw w odniesieniu do spta,
materiatow lub urzdzer wzytych lub zwazanych z wykonywaniem Robo6t i w sposobgly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniaclzemstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z gilgjem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przezytniera/Kierownika Projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg &onkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy, spr i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Robgtly,obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséile o Kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mogs by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewno@jzasadniczo réwny lub wszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Raiice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
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musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonamicprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na
28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przezipniera/Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy laynier stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewnigsadniczo réwnego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsl norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostpo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy niglabuwazane za wilasrié Wykonawcy. Wykonawca
zobowpgzany jest powiadorilnzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika Projektypostpowa zgodnie z jego
poleceniami.

Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty iflub wypla op&nienia w Robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania Robét i/llub wysékdwoty, o
ktora nalezy zwiekszy¢ Cere Kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rohét pozostakxi po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiatyykonawca zobowrzany jest do niezwlocznego
przerwania robo6t, zabezpieczenia terenu oraz waawaipowiednich stb (policja, stra pazarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomieniayimera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugtiainiewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawj.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejcych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowzany do spormlzenia szczegOtowe] inwentaryzacji stanu budynké&tmieépcych
zlokalizowanych w gsiedztwie terenu budowy magych by naraonymi na oddziatywanie robot.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowzany dostosowaharmonogram robét do kolej¢m realizacji poszczeg6inych robot i
organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu nasdaudowy”.

Realizacja rob6t powinna bygodna z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowarimaym budowy.

1.7 Zaplecze Zamawiajcego
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy lub udosgpnic Zamawiajcemu pomieszczenia biurowe
pozwalajce na prawidtow prae Inzyniera/Kierownika Projektu oraz wypetnianie przézgo obowjzkow.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowazyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacimdzie definicg
standardu, a nie specyficzny produkt do zastos@amirojekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegetinformacje dotycgre zamawiania materiatow i

odpowiednie aprobaty techniczne lésiadectwa badalaboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie matgri

i wyroby stosowane do wykonania robot powinny s@étnvymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktprawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i
urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat tézimych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany mge by wprowadzony, jeeli nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiaglaym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wihasciwosci uzytkowe umdliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbodowlanym, w
ktérych ma by zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymapgadstawowych. Dopuszczagscztery
sposoby oznakowania wyrobow:

« oznakowanie CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo
europejsk aprobag techniczg badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaixzegnay przez Komis¢ Europejsk za zgodn
Z wymaganiami podstawowymi;

« 0znakowanie polskim znakiem budowlanym;
- wyroby regionalne, ktdredda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wymatowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dwolemtacji technicznej, spadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktr producent wydatéwiadczenie wskazuge, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z innymi przepisami;
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Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotwispechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal nadgj do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongich
Robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaojgadace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedrii@iadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez igniera/Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatdw z danegrddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zob@aany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag
materiaty uzyskane z dopuszczonegadia w sposob egly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumentyd rozpocgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi mgnierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajcy raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admimgptr@anstwowej i samorgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdbw z jakiegokolwiekrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wyylnd materiatdw, dzieawy i inne koszty jakie oka sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidemitow miejscowych dxlg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ultgkvacji terenu po ukficzeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera/Kierownika Projektu. Z wyfkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyimiera/Kierownika
Projektu, Wykonawca niechlzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w Kontrakcie. Eksploatagiédet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodngci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatow pod wzgdlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheézi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprdeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zilone w
miejscu, ktére zorganizuje wkasnym staraniem Wykara Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatbw do innych robét, hite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyclatemniatldw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Wykonagvcprzedstawiony laynierowi/Kierownikowi
Projektu do akceptacii.

Koszt zwizany z usumiciem materiatbw nie podlega athnej zaptacie i musi yuwzgkdniony w Cenie
Kontraktowe;.

Grunty niendne pozostatle po wymianie gruntow Wykonawca wywiepeza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykogawmusi by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca
musi uzyska zgod: na sktadowanie wyej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaisie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rabterlo czasu, gdyeba one uyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydagbzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez Zyniera/Kierownika
Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powaiadinzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez iyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendoy¢ pazniej zmieniany bez zgody dgniera/Kierownika
Projektu.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powitignodpowiednio dostosowany przezyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej niedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodace z rozbiérek
Materiaty z rozbiorki przechodze na wtasn& Zamawiajcego:
— destrukt z rozbiérki nawierzchni naleprzekaza na Baz Materialows Zamawiajcego

— tablice znakéw oznakowania pionowego wraz zekstaop, elementy stalowe pgizy mostowych naley
przekazé na Baz Materiatlovy Zamawiajicego

Materiaty z rozbiorki przechodze na wlasn& Zamawiajcego, Wykonawca przetransportuje orazzyto
w miejscu wskazanych przez Zamawéggo

— dzwigary rozebranego mostu nzyeprzekazéa na Baz Materialovwg Zamawiajcego

Pozostale materiaty z rozbiérki przechgdm wtasné¢ Wykonawcy, ktéry usunie je poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwie2®@l r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zamah
Ich odzysk Wykonawca powinien uwzdhi¢ i pomniejszy o nie cern kontraktu.

Miejsce skltadowania materialdw z rozbiorki Wykonawazabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym
lokalizacja terenu sktadowania musi uzyskazytywry opinie odpowiednich miejscowo wladz samadpwych
i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt zwizany z rozbiork, transportem, sktadowaniem (utylizgicjv/w materiatdw Wykonawca powinien
zawrze w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachtos/sowych.

Elementy pochodzce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawoanzahtuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez myniera/Kierownika Projektu (ktory uprzednio uzgogmiz odpowiednim wiicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia pragasciciela sieci uzbrojenia terenue elementy
pochodzce z rozhibérek nie odpowiadayvymaganiom, stosujeesustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przeziera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej aaj# i jest
zawarty w cenie kontraktowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien BByzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekorganizacii
Robdét, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku usialvymienionych wyej w
dokumentach, spezpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonygtzez Irtyniera/Kierownika Projektu harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienig sprzt niesprawny.
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Jereli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidunazliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wybadru
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika Projektu, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i n@uliszczone do Robét.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ogranicz@bcizenia na § przy transporcie materiatow, spia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigltte zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdonkow i w
sposob ejgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera/Kierownika Projektu.

Wykonaweca jest zobowiany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.

W zwigzku z konieczndcia dostarczenia belek ustroju nénego nowego obiektu nalgy wykonaé projekty
wzmocnienia obiektow mostowych na trasie ich trammrtu, a takze wykona wzmocnienie i pdniejsza
rozbidrk e tych wzmocnien.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kreymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonypnzez Irzyniera/Kierownika Projektu harmonogramami
Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaianych parametréw technicznycérodki transportu niespetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem przywniigestanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkaggznia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniandyimera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgmywania Robot.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni odpowiedriempmat sprztowy, a take przedstawi projekty
technologiczne wykonania robét, w szczegétmoprowadzenia prac w niskich temperaturach wraz z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw technologicznydd ich widciwego wykonania. Wykonawca
przedstawi réwnie projekty technologiczne prowadzenie rob6t w ol@esysokich i niskich stanéw wéd wraz z
odpowiednim dobraniem drogi technologicznej do iettasciwego wykonania. Wszystkie projekty
technologiczne musza zoétzatwierdzone przez tgniera/Kierownika Projektu. Zamawigly dopuszcza zmign
sposobu i technologii wykonania deskdwa rusztowa pod warunkiem zatwierdzenia ich przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Wszelkie koszty awéne z prowadzeniem prac w okresie niskich temperat
oraz w okresie niskich i wysokich stanéw wod jakvn@ez wprowadzenie zmiany technologii i sposobu
wykonywania deskowai rusztowa nie podlegaj odrebnej zaptacie. Przyjmuje size @ wiagczone w ceg
kontraktova,.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozemiplanie i wyznaczenie wysala wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pgmie
przez Irkyniera/Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosfamsunéte przez Wykonawsg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokprzez Iryniera/Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich dokladng.

Decyzje Irtyniera/Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeniubot lgdg
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w STWIORB, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i Robot, rozrzuty
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normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswladczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvgge na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika Projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i oki&donym przez Iayniera/Kierownika Projektu, pod gibg zatrzymania rob6t. W
przypadku niewykonania w terminie Poléckzyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tefydutu
poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachgzanmych z jakécia robét, ocen jakaosci stosowanych
materiatow i pospem robdét, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj Dokumentacji
Projektowej i STWIORB oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu @rgykonawg.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@wstarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatow. Iaynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktore nie spehigj wymaga
jakaosciowych.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia prac w systemie jednozmianoagrponiedziatku do soboty, a na
pisemne polecenie gniera/Kierownika Projektu wprowadzenie dwuzmiangaezasu pracy tj. 6.00-22.00 lub
pracy w systemie trzyzmianowym z uwagi na pizyjechnologs wykonywania robét.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni potencjat spstowy, a take wykwalifikowary kade techniczg oraz
zespoly robocze do realizacji Kontraktu w tym sys&e Inzynier kedzie upowaniony do kontrolowania
kwalifikacji i doswiadczenia kadry kieragej i zespolow roboczych. W razie stwierdzenia raefdtowasci

powiadomi o tym fakcie Kierownika Projektu kdzie mogt wnioskow& o zmiag i/lub dodatkow kade ze

wskazaniem potrzebnej specjalizaciji.

Inzynier kedzie miat prawazadat statej obecnii Kierownika Budowy na terenie budowy lub dépia na czas jego
nieobecnéci daswiadczonego, bramwego Kierownika Robét z uprawnieniami.

Zada sg, aby Wykonawca w trakcie realizacji rob6t brawych dysponowat odpowiednimi osobami
(Kierownikami robé6t bramwych) posiadagymi stosowne kwalifikacje i daviadczenie odpowiednie dla danej
brarzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawdi do akceptacji layniera/Kierownika Projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okg@¢ zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gméupcy wykonanie Robot
zgodnie z DokumentagProjektove, STWIORB, harmonogramem robét oraz odpowiednirmepisami prawa.
Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakéci Rob6t, uwzgkdniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespoléw roboczych w systemie dwuzmiawym (wykaz sprztu, kadry technicznej i zespotdw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisujaca:
— organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadad®obot,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
— spos6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jéka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdét,
- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robot,
— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zle€prowadzenie bad,
— sposob oraz formgromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterupcych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehrtologicznym,
proponowany sposéb i foenprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi Projektu;

b) cze$¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robdt,

— sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pédontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgambc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimer mare zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoicia zapewniajcs
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i STWIORB.

Ponadto, dla okéonych w odpowiednich STWIORB rob6t Wykonawcadbie wykonywat odcinki prébne
wedlug zasad i zakresu oklenego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkéwolmych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykorawc Programie Zapewnienia Jako procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszdeych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadiach czstotliwos¢ s okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dloae, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczayny zapewrdi
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi Projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelumatnd badawczych.

Jezeli niedocjgniecia te lgdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégijje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probabartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji gndgy z jednakowym prawdopodobkistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto laynier maze pobiera probki i badd materiaty niezaleie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z
niezalenego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo badé wykonywanych przez kyniera/Kierownika Projektu
b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkweepy przez layniera/Kierownika Projektu.

Koszty pobierania prébek przez Wykonavezaz koszty prowadzenia badaonosi Wykonawca.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika Projektu Wykonawcagedrzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dmp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, st@§omazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymera/Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi hyniera/Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca praedsta
pismie ich wyniki do akceptacji lyniera/Kierownika Projektu.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportow z wijeami bada jak
najszybciej, nie ptniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie)
bedg przekazywane bkynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wadtdostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika Projektu

6.6.1. Ogdine zasady prowadzonych badarzez Inzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawicgroducent materiatdw powinien udzielimu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik Projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STWIORB
na podstawie wynikoéw witasnych badkontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materialdw i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiagcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatlow i rob6t z dokumentacprojektovy i
STWIORB. Maze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawgprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zostaorzez Wykonawg, chybaze okae sk, ze badane materiaty/roboty
spetniaj wymagania i w takim przypadku koszty bageniesie Zamawiagy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania zlecone przezyniera/Kierownika Projektu:

a) przed rozpoeziem robot:
e badania materiatow przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
e badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
e badania sprawdzgge do odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zaknesdanym w poszczegélnych STWIORB na dany
asortyment robét

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robét.

Koszty za powtdrne (drugie i kolejne) wyniki badsprawdzajcych jakd¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawe do wbudowania oraz koszty za powtdrne (drugie lejke) wyniki bada kontrolnych jakéci
wykonanych robét uzyskane przez Laboratorium Zammpeggo bez wzgdu na wynik ponosi Wykonawca,
gdyz zgodnie z klauzyl 7.5 stanowj dodatkowy koszt Zamawigego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko materialy zgodne z wymaganiami ckoeymi w odpowiednich
STWIORB lub réwnowane na zasadach oklenych w punkcie 2.6, ktére posiadajeklaracg zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z:

- Polslg Normyg lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
i ktére spetnigg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengynsymagane przez STWIORB, #@a partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®ds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyatho& okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obauwicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyduala dokonywane na higco i beda dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trweatechnilg, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokungeb¢da oznaczone kolejnym numerem genika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy naley wpisywaé w szczeg6Ingci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera/Kierownika Projektu programu zapewnieniafaki harmonograméw Robét,

— terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegélnych elementéw robét wraz z stkrem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Roboét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika Projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zangkgich i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegéinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prasgadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowyedd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania.s

Decyzje Irkyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania §rojektant
nie jest jednak strarKontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robaot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzaveisposéb cigly w jednostkach przgiych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumegtujarastajco postp rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik BugdKierownik Robot (w przypadku kiedy nadzor
sprawowany jest przez pracownikdw Zamagdgeapo) i § one potwierdzane przezzyniera/Kierownika Projektu.
lub

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonujezynier (w przypadku kiedy nadzér sprawowany jeshdizewretrzng
wynajeta przez Zamawiagego) i § one potwierdzane przez Kierownika Budowy/KierovaniRobot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnai materiatdw, orzeczenia o jala
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaéo. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lbyudostpnione na
kazdezyczenie layniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
a) decyzja 0 zezwoleniu na realizagjwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lryniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do syl
nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodni2okumentacj Projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (w przypadku kienydzér sprawowany jest przez pracownikow
Zamawiajcego) po pisemnym powiadomieniu Apniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanbot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

lub

Obmiaru Robét dokonuje tgnier (w przypadku kiedy nadzor sprawowany jestdizewretrzng wynagta przez
Zamawiagcego) po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakrebimierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdziziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji liyniera/Kierownika Projektu nagmnie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z etdicia wymagag do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawe
Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Diugadsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jeli STWIORB wigciwe dla danych Rob6t nie wymaga@go inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugaé
pomnaona przeZredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢tla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Kazdy samochdd powinien byoznakowany w sposo6b czytelny, uttiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa: w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez \Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SWiORB.
Wykonawca kdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniap w sposéb aglty zachowanie dokladgoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary lzdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robéglkad w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegggych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeds wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny orazeba uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentéajograficzry, skatalogowan
w sposéb nie budzey watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumenjdgtograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentow
odbiorowych poszczegélnych robét, a ich wyniki anstzapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu (w przypadku kiedy nadsprawowany jest przez pracownikéw Zamasgdgefo)
Kierownika Budowy/Kierownika Robét (w przypadku #ie nadzér sprawowany jest przez pracownikow
Zamawiajcego).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonujezymier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie ktyniera/Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentag]
projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowzany rownie do dokumentowania odbieranych robdt w postaci di@tficzne).
Dokumentacja ta powinna bgkatalogowana w sposéb nie baclz watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyfotograficznej, nie podlega oghnej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktove,.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyd@a Robdt w odniesieniu do $lo, jakadsci
i wartasci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obesablnzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamavgizggo.

Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przezytmera/Kierownika Projektu
Swiadectwa Przegia w zakresie c#ci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do ickdlpjakasci i
wartasci. Calkowite zakaczenie RoboOt oraz gotod® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
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Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robot ngist w terminie 14 dni licgc od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika
Projektu zakaczenia Robot i przgtia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Warenkidokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przeyniera/Kierownika ProjektSwiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecriei Inzyniera/Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesap Roboty dokona ich oceny jak@mwe] na podstawie przedionych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wyiik bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania Rob6t z Dokumentgdprojektovg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaaiegjo Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robgtmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdtelieich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaanii poleceniami layniera. Roboty z wadami nietly
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapoina sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzépetniajcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pggoaych lub robot uzupehiggych, Komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisge jakag¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
robot odbiega od wymaganej dokumendgojojektovs i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji, ale nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwo ruchu, Komisja me dokona potrcen,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy lub nakaza Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznageajednoczénie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robd
sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpawiy przygotowé nastpujace dokumenty wchodee w skiad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligonizagjpaistwows i osnow realizacyjm naley wykona& geodezyjn inwentaryzagj
powykonawca robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obekt nanigé zmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie Wojewoédzkiegosddka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Mapa zasadnicza powinna zawierastpujace elementy:

a) kilometra drog

b) punkty referencyjne o ile wystuja

¢) znaki drogowe pionowe i poziome

d) rzedne wysokéciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasgowego mierzone co 20m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.

e) rury ochronne i tzrine wysokéciowe sieci uzbrojenia terenu.

f) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog, chodnikdjazdow i placéw

g) obiekty mostowe (xzine wlotu ,wylotu, skrajniedwiatto)

h) granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinnelnigg wymagania Rozpogzizenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 8@ @6 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujce znaki graniczne nalguzupetné i zastabilizowa.

2. Dokumentagi projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkgwjesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy;
wymaga s} przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficzatig, wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowertrikiu i ew. uzupetniage lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).
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6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®&JP

8. Opinie technologicza opracowan przez Wykonawg sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw
bada i pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodn8T'%VIORB i PZJ w formie
uzgodnionej z Iaynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocere techniczn realizacji Kontraktu opracowarprzez Irkyniera, zawierajca migdzy innymi: krotki opis
przebiegu realizacji kontraktu podittm spetnienia przez Wykonawyavymaga dotyczcych sprztu,
materiatow, kadry, harmonograméw, PZJsdoi jakosci wykonanych pomiaréw i badakontrolnych,
jakos¢ dokumentaciji przetargowej i technicznej itp. wifiie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaramygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanfych robo6t wiécicielom
urzadzen.

11. Dokumentagj fotograficzry skatalogowagw sposéb nie budzy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuije.

12. Dokumentagj powstay w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

(a) kop mapy zasadniczej
(d) kopic mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycanmsa drogowego

13. Gwiadczenia wiécicieli gruntéw i/lub nieruchomi, ktére byly dzietawione na czas wykonywania robét

zwigzanych z przebudaywmostu i z budowi rozbidrky objazdu tymczasowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednymeegdarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchoezv skiad operatu koaludacyjnego, zaatkigm pozycji
12, w rozdzielczéci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiagaeym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapianych uzgodnionym z tgnierem/Kierownikiem
Projektu. Pozycja 12 zostanie zapisana riika danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentodbiorowej wraz z wersgj elektroniczi jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegagirej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wazdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Whgea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosté obmiarove ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycjsktorysowych wycenionych ryczattowo podsigutatnaci
jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagvey danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jethkmsa lub
kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowejedzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Rekjowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe RobétiHobejmowé:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- warteé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia warfgi robét rozbidrkowych z tytulu odzysku materiatowozbiérkowych
przechodzcych na witasn@& Wykonawcy.

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodmg@rawem ochronyrodowiska

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

—  koszty pdrednie, w sklad ktorych wchoglZoszty takie jak: ptace personelu i kierownictwadbwy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwitp.), koszty dotycie oznakowania robot,
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wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzeie placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztysdarprzedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

—  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przelgavanych linii/sieci przez
wihascicieli sieci

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzoveesciciela sieci

- koszty wyhczeh i przehczen oraz niedostarczenia mediow

- koszty wykonania i rozbiérki tymczasowej organizagghu na czas budowy .

- zaprojektowanie , wybudowanie i rozbiérle wzmocniai obiektéw mostowych na trasie przewozu
belek konstrukcji nosnej mostu.

- wykonanie uktadéw przégiowych na czas budowy

- warteé¢ zakupu i zaytych materiatbw do wykonania tymczasowych dréghtedogicznych wedtug
potrzeb wynikajcych z przygtej technologii robét

-  przeprowadzenie pomiaréw, badeodbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywédzdbych materialdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy

- zapewnienie niezlinych czynnikdw produkcji wynikagych z przygtej technologii robét.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniaedo wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w STWIORB DM
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oltome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z opracowaniem , zatwierdzeniem projektéwciasowe]
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i pvzer robotach oraz koszty zgzdane z wykonaniem i
likwidacja objazdow. Jednosikrozliczeniovy jest ryczatt i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgioni i zatwierdzenie w organie zadzagcym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwaniaddwy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanyrarzdcom drég i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajgcych z posfpu robaét,

(b) zakupy, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riaddev,

(c) koszt zapewnienia niezgbnych czynnikéw produkcji

(d) zaprojektowanie , wybudowanie i rozbiérkiezkednych objazdéw i drég dojazdowych.

(e) koszty wykonania i rozbiérki tymczasowej organizagghu na czas budowy .

(f) zaprojektowanie , wybudowanie i rozbiérke wzmocnien obiektéw mostowych na trasie przewozu
belek konstrukcji nosnej mostu.

(g) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(h) optaty/dzierawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(k) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

() ustawienie, utrzymanie i demoantgablic informacyjnych budowy

Koszt mies¢czny utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaefihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier i swiatet w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpiedstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdow/przejazdéwiiganizacji ruchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) demonta objazdow i drég dojazdowych po zakaeniu robot,

(c) koszty zwizane z napragiremontem drog objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tymwadtenie oznakowania zgodnego zesgstaanizaci
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).
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2.

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&f01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzf®z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiggo6praw Wewgtrznych i Administraciji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych.UD Nr 170 z dnia 12 gedziernika 2002 r. poz. 1393

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23rgaud003, poz. 218) — ,Szczegbtowe warunki techmécz
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umigzania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréngowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, ddi85; z péniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fadiejszymi zmianami),

9. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2601

112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; zp@jszymi

11.

12.

Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 z sprawie szczegdlowego zakresu i formy
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakrebdtrbudowlanych stwarzgjych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r)pnasvie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno

— kartograficznych oraz czynée geodezyjnych obowtujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpéejszymi

Zmianami).

14.Warunki Ogélne i Szczegélne Kontraktu.
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|. CZESC DROGOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.02.03.00  WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphirecznej (STWIORB) swymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z przebudowa mostu vagil drogi powiatowej nr 1206R w m. Wola
Ranizowska w km 2+793.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wyburzeniem
obiektéw budowlanych, to jest:

- rozebranie konstrukcji ustroju freego istniejcego mostu,

- rozbidrka drewnianej nawierzchni

— odwiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wygenia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargloe” pkt.1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wysipuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymaganiadotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t3.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robdt zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych pplgtosowa:
—sprzet mechaniczny lub reczny stosowany do rozbkakstrukcji drewnianych jak pity reczne,
mechaniczne, siekiery, miotki, obcegi itp.
—-samochody samowytadowcze a w razie potrzeby spsytny sprzt do wyburza i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 Wymagagolne p.4

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki naley przewoz¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane pmzgaziera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Czynndci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanyetrstosunku
do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacfij€ktowe].

Obiekty znajdujce st w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do wsianipowinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniemell®biekty, ktére maj by¢ zachowane, zostamuszkodzone
lub zniszczone przez Wykonagycto powinny one b§ odtworzone na koszt Wykonawcy, w spos6b
zaakceptowany przez Zamawieggo.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obiektu mostowego powinny lpyowadzone wedtug Dokumentacji Projektowej.

Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub rozbiérkowej obiektow
przewidzianych do rozbiorki, #ynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
bedzie okrélony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe natg wykona mechanicznie lub w razie koniecZgorecznie.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wylkome z elementéw mbwych do powtérnego
wykorzystania powinny byyusuwane bez powodowaniacgimych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staj
sie wlasndcig Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okééone w STWIORB lub wskazane przez
Inzyniera.

Jezeli jest maliwe oraz dopuszczone przezzymiera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskamnych
wyniku prac rozbiérkowych, niezdne czynnéci nalery przeprowadz&z zachowaniem ustaeokreslonych w
STWIORB D-01.02.01 p. 5.4.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB st&¢ wlasndaciag Wykonawcy, powinny by usungte z
terenu budowy.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do ueciai stanowi elementy uytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Whdwca mae przysipi¢ do rob6t rozbiérkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty rozbiérkowe elementéw mostu tymczasoweggnaljea rozbiorke:
— krawenikow, dyliny gornej i dolnej, poprzecznie,
Calas¢ drewna z rozbiorki zatadowanasrodki transportowe, przetransportainaoztadowad na wskazane
miejsce przez lryniera. Otoczenie i koryto rzeki upgdkowa do poziomu terenu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbotme” pkt6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie :

- kompletndci wykonania robét rozbiérkowych;

- doktadndgci wykonania rozbiorki zgodnie z dokumentgcj

- ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

Zagszczenie gruntu wypemigego doly po usugiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetriandpowiednie wymagania olklene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-O0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy dla poszczegdlnych robét jest:
- dla elementéw drewnianych *m

Obmiar powinien bywykonany na budowie w obediw Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane przez Wykonawdez pisemnego upowaienia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/60.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie unliviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania pogpu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robo6t obejmuje:
— rozebranie wypog&nia mostu,
— demonta ustroju nénego mostu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— odwiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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Il. CZ ESC MOSTOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M 14.01.02 CZYSZCZENIE | MALOWANIE ISTNIEJ ACYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacichirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t oraz zasady kontroli jak@ zwigzane z wykonaniem czyszczenia i malowania isfoigh konstrukcji
stalowych podczaprzebudowy mostu w gju drogi powiatowej nr 1206R w m. Wola Ramivska w km
2+793.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wskigsczynnosci umdiwiajace i magce na celu
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstigkajowe;.
Przewiduje sie nastepujace roboty:
— czyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej poprg@askowanie
— zabezpieczenie powierzchni farbami gruntujacymi
— zabezpieczenie powierzchni farbami nawierzchniowymi
— czyszczenie blach syskowych oraz pokrycie pastrafitows

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajejmaakcji chemicznej lub elektrochemiczriejaza ze
srodowiskiem korozyjnym.

Powloka antykorozyjna -jedno lub dwu warstwowe zgeczenie powierzchni stali przed korozja.

Farba do gruntowania - farba wytwargag powtoki gruntowe wykazgge zdolndci zapobiegania koroz;ji
metali i wykazuje dia przyczepn& do ochronionej powierzchni dzieki zawartosci w pase odpowiednich
sktadnikow.

Farba nawierzchniowa - farba twaca powtoke kryjca spetniajaca przede wszystkim funkcje ochgonn
Punkt rosy - temperatura w ktérej zawarta w powieara wodna osiaga stan nasycenia. Paebiui
temperatury powietrza lub malowanego obiektu paimpunktu rosy nastepuje wykroplenie sie wody zésyar
W powietrzu.

tozysko- konstrukcja, ktérej zadaniem jest przenidsisii z przsta na podpa;, umaliwiajaca

obroty przekrojow podporowych grgta i przemieszczanie pista w ptaszczinie

podparcia.

tozysko styczne - lysko sktadajce st z dwoch plyt stalowych o powierzchni styku ptagkie

walcowe;j.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét i ich zgod’é z dokumentagj projektovg
oraz SST. Ogoélne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania cgolokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D-M. 00.00.00. ,Wymagagoéine”, pkt. 2.

2.2 Materialy do czyszczenia i antykorozyjnego zalapieczania powierzchni stali.
— piasek kwarcowy do czyszczenia strumienioig@rnego powierzchni stali ogziarze nasypowym ok.
1500 kg/mi i o granulacji 0,3 - 1,0 mm,
— $rodek do odtluszczania powierzchni stalowych,
- woda z detergentami,
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- zestaw farb do malowania, posiafaj Aprobat Techniczg IBDiM, najlepiej epoksydowych i
poliuretanowych z zastrzeniem,ze na powtok nawierzchniow musi by uzyta farba poliuretanowa,
ktora jest odporna na dziatanie promieni ultratioveych.

2.3 Materialy do konserwaciji tazysk.
— Smar staly, odporny na dziatanie wody i nie zawignasktadnikow powodugych korozje stali.
Rodzaj smaru naky uzgodné z Inzynierem.,

2.2.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w poszczegélnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny pdsgt AT IBDiM i atest producenta (deklargcigodndci)

na okrélone partie materialu, potwierdaay zgodndé¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat
Technicznych.

2.2.2. Skladowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nale przechowywa& w magazynach zamlgtich, stanowjcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia,pawiadajce przepisom dotygzym magazynow
materiatéw tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewgtrz pomieszcze magazynowych powinna wyndst 5°C do + 25°C.

Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie powinna przekr&caa %.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoInét, 8.

3.2. Sprat do czyszczenia konstrukgiji.

Czyszczenie konstrukcji nate przeprowadZ mechanicznie uszizeniami o dziataniu strumieniowdgiernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przezzyimera. Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapévsiiumiei odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym
wzgledem wskazane jesty sprzarki pneumatycznérubowe, ktére szdecydowanie lepsze od ttokowych.

Do mycia konstrukcji woglz detergentami natyg uzy¢ myjek dajcych ciénienie rzdu 200 - 350 MPa.

3.3. Sprat do malowania.

Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi producenta farb.nvVeganie to odnosi i
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrévehtelogicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie majharakteru obligatoryjnego i mody¢ zasgpione sprztem, o
zblizonych parametrach technicznych, épstym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany
przez Irzyniera.

Dopuszczalne jest réwriianalowanie ¢czne za pomagcpedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametréw malowania natryslgiw §rednica dysz, gstos¢ materiatu, cinienie
robocze) naley przeprowadzi na prébnych powierzchniach i uzyskakceptagj Inzyniera.

3.4. Sprat do konserwacji tazysk.
Sprzt i narzdzia wywane do konserwacji hysk powinny zapewsiciagtos¢ rob6t, uzyskanie ich wymaganej
jakosci oraz akceptagjlnzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagialne”, pkt. 4.
4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozcigiczalnikdw (rozpuszczalnikow).
Transport wyrobow lakierowych, rozéiezalnikéw i rozpuszczalnikbw winien odbywaie z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiechrpkrélonych w normach przedmiotowych i
w PN-89/C-81400 a tak przepiséw bhp.
Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny dyransportowane w oryginalnych, nienaruszonychiy@mnych
opakowaniach ustawionych né&rodkach transportowych w pozycji pionowej, zabeepimych przed
przesuwaniem sgii uszkodzeniem opakowra
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robo6t uwzghniajgce
wszystkie warunki w jakichdulzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

Podczas wykonywania odnowy powlok antykorozyjnychykéhawca powinien na higco prowadz
dokumentagj prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny podane nagpujace informacje:

- warunki atmosferyczne pangg w czasie wykonywania robét,

- wilgotnaos¢ i temperatura podia,

- masa poszczegolnych skladnikdw materialéwyiych na jednostkpowierzchni,

- grubai¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dugas¢ przerw pomidzy uktadaniem poszczegoélnych warstw.

Podczas wykonywania robdt malarskich powinny bgetnione warunki:

- temperatura podia powinna b§ o co najmniej 3°C wisza od temperatury punktu rosy,

- temperatura podim i otoczenia oraz wilgotsé wzglkdna powinny b§ zgodne z

wymaganiami zawartymi w karcie technicznej prodysaanymi przez producenta,

- po 15 wrzénia prace malarskie mgby¢ wykonywane pod ostonami z mawoscig regulacji temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadaa powtok malarskich metocy obrébki
strumieniowo-§cierne;.

Przygotowanie polega na usegeiu z powierzchni stalowych starej powtoki malagegki wszelkich
zanieczyszczew postaci zgorzelin, rdzy, ttuszczow i smarow,zwr pytu, wilgoci i zanieczyszcagonowych.
Stare powloki malarskie, zgorzefiwalcownicz i rdz¢ nalezy usuraé metody obrobki strumieniowdciernej
mechanicznej (na sucho) do stopnia czystd wg PN-70/H-97050 lub odpowiad@ego mu stopnia Sa 2 1/2
wg PN-ISO 8501-1. Przedtem najejednak usuyé z powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczysaize
organiczne (tluszcze, smary) - zalecalgiywanie do tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszcarywanie
innychérodkéw o podobnej skuteczéw.

Obroébka strumieniowgeierna umaliwia catkowite usurgcie z powierzchni zanieczyszcéezstatych, a take
nadanie jej odpowiedniej chropowéto i korzystnego profilu chropowatoi. Chropowaté¢ powierzchni
okreslana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekracgzaacunkowo 0,1 mm. Jakoierniwo mana wy¢ piasek
kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktérych nie datcesisurg¢ w procesie obrébki strumieniowdeiernej, takie jak np. wadygdz
spawanych, ostre kradzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalania, obce wicenia a take grube
warstwy starej farby itp., powinny byisungte za pomog miotkdw, szlifierek lub innych podobnych nadzi.
Oczyszczog powierzchng ze starych powlok malarskich naje odtiuscic za pomog czystych szmat
nasyconycltrodkiem do odttuszczania ( najlepiej benzyitzyszczoa) i nastpnie odpylé.

Odpylenie mana wykon& przy pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy graechiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrzadi przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nale zmy¢ wodg pod cénieniem do 350 MPa, co pozwoli na usioie
zanieczyszcze jonowych. Oczyszczone powierzchnie ngl@okry¢ farbg do gruntowania nie pgdiej niz po
uptywie 4 godzin od oczyszczenia przy suchym pawiet

5.3. Nakfadanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny spetdiamastpujace wymagania:

- wykazywa wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

- wykazywa& odpornd¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stoneczneégmperatury w zakresie - 30°C
do + 70°C, opaddw atmosferycznych ( deszémigegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),

- wykazywa dobr i diugotrwah przyczepnét do podiga stalowego (w przypadku warstw grumtyjch) i
przyczepn& miedzywarstwovwy (w pozostatych przypadkach) w warunkachestgch zmian temperatury
dobowej o skoku do 20°C i odksztahkckeonstrukcji zwjzanych z jej aytkowym obcgzeniem dynamicznym,

- wykazywa odpornd¢ nascieranie wynikajce z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu, piasipadow
atmosferycznych uderzajych z dug predkoscig w powierzchng powtoki,

- wykazywa& odpornd¢ na naraenia biologiczne wywolywane przez mikroorganizmiieajak wegetujce
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jaklinoy, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywa& odpornd ¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentdywanych do zmywania
konstrukcji w ramach bigcego utrzymania,

- wykazywa odpornd¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i pattaoych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajz hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajsic zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntupcych,

- pasrednich zwanych réwniepodktadowymi,

- wierzchnich zwanych rownienawierzchniowymi.

W niektérych przypadkach warstwy ggednie i wierzchnie wykonywane g tego samego materiatu.
Nanoszenie powtok malarskich naje wykonywa przy temperaturze powietrza przekrageej + 3°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie me przekracza 80 %, nie wolno prowadirob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wygibwania rosy. Nie wolno nanégpowtok malarskich na nastonecznione elementy
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konstrukcji i nagrzane pouigj + 400C oraz przy wietrze o sile przekrageaj 4° w skali BeufortaSwieza
powtoka malarska nie nae byt nara&ona w czasie schytiia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.3.1. Wykonanie warstwy gruntupce;.

Warstwa gruntujca powinna b§ potazona w przeeigu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podktad gruntujcy nalezy nanost twardym gdzlem piefcieniowym na przygotowane podi® ruchem
okreznym, wcieragc mocno farb. Gruba¢ suchej powtoki warstwy gruntagej nie powinna by mniejsza ni
50 mikronoéw. Podkiad gruntagy naley szczegoélnie staranie naklgdav miejscach 4czenia elementow
konstrukcji na spoinaclrubach i krawdziach. Na krawdzie i naréga naley naktadé wigcej materiatu ni na
ptaskie powierzchnie, wykomg w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy (warstw) péredniej (podktadowe)).

Naktadanie farb w warstwie peedniej naley wykona po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntupcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okdleny minimalny czas, po ktérym nina uktada
warstwe posrednig. Z reguty nie jest on krétszy nR4 h. Minimalna grub&@ suchej powtoki powinna wynasi
120 mikronéw.Warstew mazna nanosi metod, natryskow lub recznie gdzlem lub watkiem.

5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniwej ).

Warstwy nawierzchniowe nioa wykonywa& recznie gdzlami ptaskimi lub metad natryskow. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstposredng jest r@ny dla poszczegélnych systeméw malarskich,
nie jest jednak krotszy hi24 h. Naley zwrdcié uwag, aby wszystkie miejsca byly réwnomiernie pokryte
powtoka malarsk, bez zaciekdw i przerw gizy poszczegdolnymi pasami.Minimalna grébauche] powtoki
80 mikronow.

5.4. Wykonanie konserwaciji taysk.

W ramach prac konserwatorskich powinny loyykonane nagpujace czynnéci:
— usungcie zanieczyszczez elementdw konstrukcji #yska i podlewki podtayskowej
— usunkcie starego smaru z elementdvnyiska
— oczyszczenie piyt fyska z produktéw korozji wg. M-14.02.01 p.5.2.1.
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego "wolnygbivierzchni tayska /wyhczapc powierzchnie
slizgowe/wg. M-i4.02.01. p.5.2.
— nafazenie nowej warstwy smaru na powierzchiliegowe
Ubytki w podlewkach poditozyskowych najeuzupeiné zapravg epoksydow.

5.5. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegearstp duwze zagraenie dla zdrowia
pracownikéw, naley wicc przestrzegaponizszych zaleag odngnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowgsierne winno odbywa sie w wydzielonych zamkrtych przestrzeniach lub na
otwartej przestrzeni. Gdy odbywae shno z udziatem pracownika, to nafego zaopatrzy w pytoszczelny
skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem paxgetPrzysrutowaniu pracownik winien mde kask
dzwigkochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okularyroone.

- przy pracach zwizanych z transportem, przechowywaniem i nakladanmeateriatow malarskich naig
przestrzega zasad higieny osobistej, a w szczegébtnonie przechowyw& zywnoici i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w pdblistanowisk pracy, nie sppvat positkdw w miejscach pracygae my
w przypadku zabrudzenia farbtamponem zwilzonym w rozdiezalniku, a po jego odparowaniu wpod
z mydtem, skég rak i twarzy posmarow@przed prag odpowiednim kremem ochronnym.

Resztki zaytego smaru, usugtiej powtoki malarskiej i inne usugte z konstrukcji tayska zanieczyszczenia.
Wykonawca obowizany jest zebkapodobnie jak odpady produktéw chemicznych i ugunterenu robét.
Niedopuszczalne jest wylewanie lub wrzucenie tydpaaléw do ciekéw wodnych i gleby.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogd) pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci materiatébw malarskich.

Ocena materiatdw malarskich winnattgparta na atestach producenta. Producent jest
zobowgzany przedstawiodbiorcy orzeczenie kontroli o jas@ wyrobu, a nayczenie
odbiorcy farb do gruntowania @aiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonychabad
petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien prized$ wiasne badania wykonane

34 STWIORB




BIK-KOPCZYK — RZESZOW lebudowa mostu przez rzekyzoga w m. Wola Ragowska

zgodnie z metodami bafi@kreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie hada
uzgodnionych z liynierem.
Materiaty nie spetniace wymaga norm przedmiotowych natg wyeliminowa.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do maloania.
Nalezy wykona nasgpujgce badania:

- ocena stopnia czysit wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,

- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.4. Kontrola nakladania powlok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna piegkt pod kitem poprawnéci uzytego
sprztu i techniki nakladania materiatu malarskiego quezestrzegania zaletéeotyczcych
warunkéw pogodowych i zabezpieczefiidezo wykonanych powtok oraz przestrzegania
czasu schgtia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru mi@ zalec| pomiar w czasie malowania grédenokrych powtok
poszczegodlnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzpadiega liczba wykonanych
warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonanych powiok.

Ocerg jakasci wykonanych powtok wykonuje gpo wykonaniu podktadu gruntigego
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Qgerykonuje s¢ pod lkgtem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystpowania wad niedopuszczalnych,

- grubgci powtok,

- przyczepnéci powiok.

6.5.1. Ocena wygldu powtok po pomalowaniu.

Ocere nalery przeprowadzi na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malanslprzewidzianym w
dokumentacji. Powtoki pmednie w zestawie podleggedynie ocenie podagkem wad niedopuszczalnych.
Ocere przeprowadza giwizualnie, dokonujc ogkdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z

odleglaci 0,5 - 1,0 m.

W ocenie koloréw naley postugiwé si¢ karty kolorow RAL.

W ocenie staranrfoi wykonania naley zwrécic uwag na obecn& i nasilenie nagpujacych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igh,

- kratery,

- Zmarszczenia,

- spekania,

- “skdrka pomaraczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powiok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznajevaidy wynikajice ze ztej jakéci farb

lub zastosowania w zestawie farb niewspotprgmyugh ze sol, w wyniku czego wyspuje na ogét podnoszenie
si¢ pokrycia, spcherzenie i zmarszczenie. Do tej grupy zaliczaréivniez wady powstate wskutek bardzo
niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za watiopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wystujgcymi na nich spcherzeniami powtoki,

- grube zacieki kaczace sk kroplami farby,

- “skdrka pomaraczowa” i kratery wynikajce z podnoszeniaespokrycia,

- kratery przebijajce powtok do podiaa,

- duze sgcherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo die sgcherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, gkania wgtbne.

Wystpienie chéby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtpka danym fragmencie powierzchni.

6.5.3. Ocena grubéci powtok.

Pomiar naley przeprowad#i zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiardwye zalenosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wyigak nizej:

- do 200 M- 15

- 201 - 1000 rh- 25

- 1001 - 2500 - 35

- 2501 - 5000 - 50
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- powyzej 5000 M - 50 na kade 5000 rh

Do pomiaru aywa sk miernika elektromagnetycznego z czujnikiem intégna lub na przewodzie. Miernik
kalibruje sé na powierzchni gidkiej zgodnie z metod 10 normy ISO 2808. Do kalifirasywa st wzorcéw o
mgrubdaci zblizonej do zat@onej grubéci powtoki malarskiej.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grulioi zestawu powinny spetiavymag, aby 90 % wynikéw pomiaréw
wykazywato warté¢ nie nizsz; od wartdci nominalnej, a najwsej 10 % pomiarbw m@e mig wartgé¢ co
najmniej 0,9 wartéci nominalnej. Maksymalna grub® nie mae by wicksza od trzykrotnej gruloi
nominalnej. Ograniczenie to najewzias¢ pod uwag przy planowaniu renowacji powtok bez usuwaniaystar
wymalowa. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jéstdnia arytmetyczna z trzech pomiaréw na
powierzchni kota grednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczepnb ci powtok.

W przypadku powtok o gruldoi do 250 mikronéw mima stosowé metod siatki nact¢ wg PN-EN-ISO 24009.
W przypadku powtok o gruBoi do 120 mikrondéw stosujeesndz kalibrowany o odleghkxi miedzy ostrzami 2
mm, a powlok od 120 do 250 mikronéw o odlegid3 mm. W przypadku powtok grubych i twardych, iytch
nie mazna naci¢ do podiga nazami Petersa wg ISO Pr 2049 ( naié do podtaa jest niezbdnym warunkiem
wihasciwego wykonania pomiaru ) mpa stosowa nackcie krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje st wowczas dwoch pojedynczych ngico diugadci 40 mm przecinagych sé w potowie diugdci
pod lkatem 30 - 45°. Przyczep&bpowlok twardych ména tez ocent metody, odrywows ( pull-off ) wg PN-ISO
4624. Metoda polega na odrywaniu od powierzchnilgjakych uprzednio znormalizowanych akkow
stalowych i odczytanie sity potrzebnej do ich odmmia. Po dokonaniu pomiaruda z wymienionych metod
nalezy uzupetné zniszczone powlakmalarsk tym samym systemem lakierowym, ktory stosowanaegmio
przy malowaniu.

Liczba punktow pomiarowych jak iej:

-do 100 M- 5

- 101 - 1000 rh- 10

- powyzej 1000 m - 10 na kade 1000 rh

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 fwykonania zabezpieczenia powierzchni stalowychpodstawie dokumentacii
projektowej i obmiaru w terenie.

Jednostlk obmiaru robo6t jest szt. #gska poddanego konserwacji. Ptagi za liczle zabezpieczonych i
odebranych taysk.

8. ODBIOR ROBOT

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robdbdigje z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badaceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczegdinyc
etapow rob6t nalg dokonyw@& w dzienniku budowy.Jeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty4gnier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw lub badadat wynik negatywny, liynier uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie ratmdtgodnéci z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrfoi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoinét, 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1nf zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni koksiistalowej zgodnie z obmiarem i oeen
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréegledzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdéw progiykc

- sprowadzenie niezddnego spretu,

- przygotowanie powierzchni stalowych,
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- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie i demontaniezlednych rusztowa wiszacych i ich przektadanie,

- niezledne zabezpieczenia bhp,

- przeprowadzanie bagl@rzewidzianych w SST,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgaiahiem robét narodowisko,
przechodniow i przejalzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschnicia przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszézaraz oddziatywania przejdzajacych pojazdow,

- wykonanie ekranéw zabezpiecmajch,

- ochrona urgdzex obcych znajdujcych sé na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,
- niezlzdne ubytki materiatowe,

- uporzdkowanie miejsca robot.

Cena jednostkowa konsrewacjzyska obejmuije:
— zakup, dostawi magazynowanie materiatow | u b wyrobow potrzetingo wykonania robéteoacych
tematem ST.
— wykonanie robét podstawowych oraz wszystkich rabétarzysacych, wynikajcych z warunkéw ich
realizacji.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, proevywanie i transport.

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakieréw. Nieniszace pomiary grubii powiok.

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Oklenie przyczepngi powtok do podtaa oraz przyczeproi
migdzywarstwowe;.

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okianie stopnia zniszczenia pokrw wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed koepajVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
7. PN-70/H-97051. Ochrona przed kokpZrzygotowanie powierzchni stali staliwaeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed koepZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa do
malowania.

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed kogpylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

10. BN-87/4258-01. Wyrobscierne. Cierniwo zuzli pomiedziowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M 32.01.01.33  WYKONANIE PRZESIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ Z DREWNIANYM
POMOSTEM

1. WSTEP
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikaciclirécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét oraz zasady kontroli jakmi zwigzane z wykonaniem pggta mostu podczaprzedsgwziecia pn.
~Przebudowa mostu wagju drogi powiatowej nr 1206R w m. Wola Ramivska w km 2+973.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
pomostu i obejmuj:

- zakup i montabrakujacych stzen poprzecznychgczonych naruby zwykie;
ciecie i spawanie elementow konstrukcji stalowej;
- wykonanie i montapoktadu drewnianego mostu, tj. poprzecznic, labfiiny dolnej i gérnej;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na fo@ee wedtug dokumentacji projektowej,
- wykonanie chodnikéw i balustrad;

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagan@golne” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonanych robét i ich zgodéé z dokumentagj projektove
oraz SST. Ogdlne wymagania dotycz robot podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ajoipkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M. 00.00.00. ,Wymagagoélne”, pkt. 2.

2.2. Materialy stalowe

Materiat do wykonania konstrukcji &ioej i stzen :
- Dzwigary IPN 450
- Ceowniki C 300

Materiat do wykonanaidtownikow stalowych na pogtku i na kaicu mostu:
- Katowniki 50x50x5mm i ditugéci 2x6,45m.

Materiat do wykonania konstrukcji poprzecznic :
— Poprzecznice drewniane 25x27m.

2.2.1. Akceptowanieaytych materiatow

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzanisont@u dostawcOw materiatdw nie oznacza akceptacji
materiatow. Wytworca jest zobogwany do dokumentowania odpowiedniej j&tio wszystkich partii
materiatow.

Do budowy mostow stosowanozna wyhcznie materiaty, ktorych dostawcy posiad&jprobat Techniczg.
Wyjatkowo mana stosowa materialy, dla ktorych Instytut Badawczy Drog i Mow wydat swiadectwa
dopuszczenia. W tym przypadkuygie materialu musi siodbywa zgodnie z warunkami okdlenymi przez
IBDIM w Aprobacie Technicznej.
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2.2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych eagluzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki
stali (np. pochodce z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytwérza zgod Inzyniera, j&li posiadag
Aprobat Techniczg IBDIM.

2.2.2.2. Tryb pogpowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunkéw zgodnyclPl®-82/S-10052 przeznaczone do wytworzenia
stalowej konstrukcji mostowej podlegajdbiorowi dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczegusterstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej. Wytworca konstijikpowinien w porozumieniu z iiynierem powiadondi
Komisarza Odbiorczego MTIGM o zteniu zamdwienia u wytwoércy stali konstrukcyjnej. weadomienie
Komisarza powinno wyprzedéaco najmniej na 15 dni termin rozpgci wytwarzania stali. Wytop stali
konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby nie z@aozpoczé sic bez zgody i zatwierdzenia technologii
przez Komisarza MtiGM.

Komisarz Odbiorczy MtiGM dokonuje wszelkich czygob kontrolnych i badé& zgodnie z
wymaganiami przedmiotowych norm na koszt wytwortali konstrukcyjnej. Rozpogeie wytwarzania stali
bez powiadomienia Komisarza Odbiorczego MtiGM igegody jest podejmowane na ryzyko wytworcy stali.

Uzycie wyrobow ze stali konstrukcyjnej, ktorych wytoprzetwarzanie nie byto kontrolowane przez
Komisarza Odbiorczego MtiGM u Wytworcy stali, seoby¢ dokonane tylko po przeprowadzeniu odbioru przez
Komisarza Odbiorczego MtiGM. W tym przypadku Komis®dbiorczy MtiGM dokonuje wszelkich czyniud
kontrolnych i bada zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, azéakada dodatkowych, ktérych
koniecznd¢ okresla sam, na koszt wiasny Wytwdrcy stalowej konstjukmstowe].

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone dowaykzenia stalowej konstrukcji mostowej mysz

a) by udokumentowane atestami hutniczymi $wedczeniami odbiorczymi Komisarza Odbiorczego
MtIMG;
b) miet trwate cechowania dokonane przez Komisarza Odbéga MtiGM;
C) mi&t wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowanier&alego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102;
d) dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H:2@, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla walcéwek, pgtow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-9B0
- dla kgtownikoéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,
- dla kgtownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H-93402,
- dla ceownikéw PN-86/H-93403,
- dla teownikow wg PN-55/H-93406,
- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407.

2.2.2.3. igczniki i materialy spawalnicze

Zaméwienia nagczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwérca ovadj konstrukcji mostowej
u zaakceptowanych przezzimiera wytworcéw tych materiatdw. Na Wytworcy konstcji cigzy obowizek
egzekwowania od dostawcoéw i przechowania atestétwiealzapcych spetnienie wymagapostawionych
w normie przedmiotowej dotygzej danego wyrobu lub materiatu. Atesty mudm¢ przedstawione wraz
z dostaw kazdej partii hcznikéw i materiatow spawalniczych. Badania, ktér@runkup wystawienie atestow
Wytworca heznikéw lub materiatdw spawalniczych przeprowadzawlasny koszt. Materialy pochagz
z zapasow Wytwdrcy konstrukcji powinny bytestowane w zakresie ustalonym przezymiera na koszt
whasny Wytworcy konstrukcji.
Spetnione musgby¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla naketek dosrub PN-86/M-82144,

- dla naketek niskich stosowanych jako przeciwngtka PN-86/M82153,

- dla podktadek podruby PN-77/M-82002, PN-77/M-82003, PN-78/M-82008!-P3/M-
82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018

- dlasrub montaowych wg PN-85/M-82101,
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- dlasrub spezajacych wg PN-83/M-82343,

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73//1355,
- dla topnikéw do spawania tukowego wg PN-67/M-69356.

Wytworca powinien przestrze§akreséw wanosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawcy.
taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomie=sziech z zapewnieniem ochrony
przed koroz i w sposéb umdiwiajacy segregaejna poszczegodlne asortymenty. Materiaty spawalmedery
przechowywda ponad podiog w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszieh. kczniki
i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzehiaslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny dy
oddzielone od pozostatych.

2.1.Materiat drzewny

Materiat drzewny stanowi bale i krawdziaki wykonane z drewna iglastego o wilgatrio
bezwzgédnej nieprzekraczagej 20% i wspotczynniku sprystasci przy sciskaniu i rozciganiu wzdhd wiékien
nie mniejszym ri 100 000 kG/crh Rodzaje i klasy drewna powinny odpowiadeymaganiom PN-92/S-10082
oraz PN-93/S-10080.

Pod wzgtdem wytrzymatéciowym tarcica powinna odpowia¢lavymaganiom PN-92/S-10082.

Chodniki naley wykona z drewna klasy KS Kl. 1l wg PN-75/D-96000 i PN-B294021 o parametrach
wytrzymatasiciowych jak dla klasy 27 wg PN-92/S-10082, impreganego powierzchniowo.

Pozostate elementy pomostu riglevykona& z drewna KS klasy | wg PN-75/D-96000 i PN-82/D-2400
parametrach wytrzymadoiowych jak dla klasy 27 wg PN-92/S-10082, impreganego powierzchniowo — za
wyjatkiem poktadu gérnego.

2.1.1. taczniki

Materiaty hcznikowe powinny odpowiadanasgpujacym normom :

sruby budowlane z tbem s#okatnym — PN-85/M-82101;
- gwozdzie budowlane okgte — PN-84/M-81000;
podkiadki kwadratowe — PN-59/M-82010;

nakretki szesciokagtne — PN-86/M-82144.

Srednicasrub do hczenia elementéw pomostu nie redy¢ mniejsza ni 16mm.

2.1.2. Zabezpieczenie drewna

Do zabezpieczenia elementéw drewnianych zyalstosowéa np. Imprex budowlany — preparat oleisty o
zabarwieniwywicznym do impregnacji drewna powietrzno — suchpgez smarowanie.

2.1.3. Skladowanie materiatow
Elementy drewniane nalg skladow& w miejscu wyréwnanym, odwodnionym, oczyszczonynresztek
obrébki drewna i innych zanieczyszézeoraz zaopatrzonym w wdzenia przeciwpgarowe

i zdezynfekowanym. Drewno nake przechowywé w starannie utkonych stosach i zabezpieczone przed
dziataniem staca i opadéw atmosferycznych wg PN-63/S-10087. Deepowinno by okorowane.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoéinét, 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

3.2.1. Monta konstrukcji nénej ze stalowych belek

Podstawowym spetem do wykonania robot jestwig .Wykonawca konstrukcji w programie montia
zobowhzany jest do przedstawieniazimierowi do akceptacji wykazu zasadniczego &przlrzynier jest
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uprawniony do sprawdzenia, czy giizenia dwigowe i zbiorniki cénieniowe posiadgj wazne §wiadectwa
wydane przez Ugd Dozoru Technicznego.

Wykonawca naadanie Irzyniera jest zobowizany do prébnegozycia sprztu w celu sprawdzenia
jego przydatnéci. Sprawdzenie powinno odbywaie w obecnéci przedstawiciela liyniera.

3.2.3. Budowa pomostu drewnianego

Do wykonania rob6t naly stosowd sprzt dostosowany do charakteru wykonywanych prac, tj.:
- siekiery;

- pilarki reczne;
- pilarki elektryczne;

- pity, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagialne”, pkt. 4.
4.2. Transport od dostawcy i sktadowanie stali korieukcyjnej u wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanieolbgmv ze stali konstrukcyjnej powinien odbyisic
tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, neokwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszcae mogycych utrzymywd wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny dwtrzymywane
w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odmimidk podporach. Niedopuszczalne jest ditugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadafhiroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do
wytwarzania okréonej stalowej konstrukcji mostowej powinnydgddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej musg posiadé oznaczenia i cechy zgodne z PN-73/H-01102. Ozméezecechy musg by¢
zachowane w calym procesie wytwarzania konstruRezy dzieleniu wyrobow natg przenigé oznaczenia na
czesci pozbawione oznaczePrzewaone elementy powinny yzatadowane tak by nie przekraczahdnej ze
skrajni ustalonej przez normy PN-69/K-02057 i PNKF02056. Przy transporcie drogowym w wypadku
przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni ldiopuszczalnych eiaréw pojazdéw naly uzyska
zgod: odpowiednich organéw administracjifsawowej, przez ktorych terytorium przechodzi trasaejazdu.
Konwoj przewascy czsci ponadwymiarowej konstrukcji powinien dyoznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdéd pilogayy.

4.3. Transport na miejsce montau

Wszystkie elementy konstrukcji powinny dyadowane nasrodki transportu w ten sposob, aby moght by
transportowane i roztadowywane bez powstania natyid napg¢zen, deformacji lub uszkodze Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w @k bedzie eksploatowana. Ze wzdu na tatwéc ich
uszkodzenia szczegolnie chronione musg :

- elementy stykéw montawych.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcjiemal odpowiednio
usztywnt elementy wiotkie na czas zatadunku i transporttobDe elementy takie jak blachy naktadkowe czy
blachy stanowgce pohczenia musg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejstnozowania
przy pomocysrub montaowych. Elementy drobnowymiarowe takie j&kiby, podktadki, naktki czy drobne
blachy powinny by przewa.one w zamknitych pojemnikach.

Przewagone elementy powinny By zaladowane w ten spos6b, aby nie przekraczagnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PNXK682057 i PN-70/K-02056. Przy transporcie drogowym
w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardwagni lub dopuszczalnych giar6w pojazdow naley
uzyska& zgodt GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich, przez ktbiriereny przechodzi
trasa przejazdu. Konwdj przewgy czsci ponadwymiarowej konstrukcji powinien &yoznakowany
i poprzedzony przez oznakowany samochdd pueiy;

4.4 Odbidr konstrukcji po roztadunku

Jezeli Inzynier zawart oddzielnie umowy na wytworzenie kouaktji i monta konstrukcji na miejscu
budowy z rédnymi podmiotami gospodarczymi, wowczas wykonawcantam musi dokon& odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkotlpewstatych w transporcie. Odbidr powiniercldokonany w
obecndci przedstawiciela liyniera i powinien b§ przez Irtyniera zaakceptowany. Wytwoérca konstrukcji
powinien dostarczywszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytraore, a take elementy stalowe, ktére
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beda uzyte na miejscu budowy np. komplgtb. Z dostawy wylczone g farby i materiaty spawalnicze, ktérych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancjiekzane powinny ldydokumenty opisace zastosowane
podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiaraz wyniki badai odbioréw.

4.5 Likwidacja uszkodzei transportowych

Podczas odbioru po roziadunku rglesprawdzé czy elementy konstrukcyjnegskompletne
i odpowiadag zata@zonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszceabuchytki nie powinny przekracza
odchytek podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8 PN-89/S8M0

Jeli usuwanie odchytek i uszkodzénzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawyierowi
do akceptacji projekt technologiczny i harmonograsuwania odchylek. iiynier maze zastrzec, jakich prac nie
maozna wykonywé bez obecn&i przedstawiciela lryniera. Koszt prac ponosi Wytwdrca konstrukcji,aich
wykonania powinien przyspi¢ tak szybko, jak to mdiwe ze wzgédow technicznych. Po zakeozeniu prac
Wykonawca montau dokonuje odbioru w obecém przedstawiciela tryniera.

Je&li po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wgstija pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego
cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.6 Transport elementéw pomostu drewnianego

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwalilieniem wymogoéw bezpiecagtwa
oraz zgodnie z obowzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Zaladunek, transport, roztadunek, sktadowanie uddwanie poszczegolnych elementéw drewnianych
powinny by przeprowadzine w sposéb zapewsigj nieuszkodzenie ich.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dostosowanymi do wymiaréw
przewaonego drewna. dczniki nalery przewozé w skrzyniach i skladowa w miejscach do tego
wyznaczonych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2 Zakres wykonania robét

5.2. 1.Montaz pomostu drewnianego wykonac po czyszczeniu i matouvdwigaréw
5.2.2.Przyckcie na projektowane wymiary elementéw drewnianykhawedziakéw i desek (bali).
5.2.3.Utozenie belek drewnianych - poprzecznie na dzwigastalowych i ich zamocowanie.
5.2.4.Utozenie na poprzecznicach dyliny z bali i jej zamocoi@aywozdziami do poprzecznic.
5.2.5.Montaz kraweznikow i elementéw opasek ochronnych

5.2.6.Zamocowanie poreczy do poprzecznie drewnianych.

5.2.7. Zamontowanie stalowych kontownikéw na pagtém i na kaicu mostu

Przed dopuszczeniem ruchu na moscieayadprawdzic stan wszystkich potaczen.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania 0ogd) pkt. 6.

6.2. Obowhzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowzek prowadzi kontrok jakasci prowadzonych przez siebie rob6t, niezale
od dziata kontrolnych lzyniera.

6.4 Odbiory czesciowe
W czasie wykonania naig kontrolowa :
- zgodnd¢ z projektem wytyczenia miejsc whbicia;

Przy montau pozostatych elementéw konstrukcji stalowej kolnpodlegaj :

STWIORB 43




BIK-KOPCZYK — RZESZOW Przebudowa mostu przegke Zyzoga w m. Wola Ratowska

- dlugai¢ i jakaosé spoin hczacych poszczegolne elementy;
- przygotowanie i wykonanie pgdzen srubowych oczepu jarzma.

6.5 Kontrola materiatéw i rob6t

W trakcie prowadzenia rob6t Aynier dokonuje pomiaru parametréw technicznych zosprawdza
wymiary elementéw. W przypadku stwierdzenig, jakg¢ materiatdw nie odpowiada odpowiednim klasom
i parametrom podanym w pkt. 2,zmier ma prawo przeprowadzbadania laboratoryjne lub sprawdzenie
jakosci materiatow przez eksperta na wiasny koszt i sypadku potwierdzenia nievdawej jakasci obchzy¢
kosztami bad@awykonawe.

6.6 Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzeniu podlegaj
- atesty lub inne dokumenty sprzega okr&leniem klasy i rodzaju materiatdw;
- dziennik budowy;
- protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
- ksigzka obmiaréw.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstéawiszystkie dokumenty higcej kontroli jakdci robot.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonania mostu objazdowego jest powierzchnia?jpamostu. Do platri@i przyjmuje
sie powierzchng zgodnie z projektem, zwkszory lub zmniejszog o ilosci wynikajace z zaaprobowanych
zmian.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0,Wymagania ogélne”, pkt. 8. Odbiér
powinien by przeprowadzony w czasie ugtigviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie , wykana mostu objazdowego naleuzna za zgodne
z SST. Jeeli chat jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane tpbealery uzna za niezgodne
z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonanrobowizany jest doprowadgiroboty do zgodnizi
z SST i przedstawije do ponownego odbioru.

8.2. Odbiér koncowy konstrukciji

Odbiory poszczegoélnych elementow konstrukcji wyjwwane g przez Irtyniera. Odbior kacowy
stanowi sprawdzenie stanu zewmnego obiektu lub jego elementéw pod wezigim zgodnéci wymiarow,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz estetyki wykonania.

Ponadto sprawdzeniu podlega dokumentacja budovayesty materiatowe. Odbioru ostatecznego
dokonuje Odbieragy, wyznaczony przez Inwestora, przy udzialezyhiera Budowy, Wykonawcy,
Podwykonawcéw i ewentualnie innych os6b reprezeoygh instytucje zwjzane z budow W przypadku
stwierdzenia niedoggnig¢ i uchybiem w wykonaniu, Odbierafy ustala ewentualny zakres robot
poprawkowych i termin ich wykonania, nalicza pognia za wady trwale w przypadku stwierdzenia wad
wykonawczych. W przypadku stwierdzenia niekompléth@rzez Odbieracego dokumentacji budowy, nie
przystpuje on do odbioru.

9 PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne, 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimostu objazdowego wg obmiaru jest ptatna na padesteeny jednostkowej, ktéra
uwzgkdnia odpowiednio :
- wykonanie konstrukcji ustroju dnego z elementéw stalowych;
- wykonanie i utagenie konstrukcji drewnianej pomostu, tj. poprzecrdyliny dolnej oraz
gornej;

- wykonanie i utgenie chodnikéw i parczy;

10 PRZEPISY ZWI AZANE.

[1] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcg@mtve. Wymagania i badania.

[2] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Ofyania.

[3] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcg@mive. Projektowanie.

[4] PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

[5] PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyymiarow oraz ksztattu i pgézenia.
[6] PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.

[71 PN-78/M-82006 Podkiadki okgte doktadne

[8] PN-77/M-82008 Podktadki spryste

[9] PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteowbik

[10] PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw

[11] PN-84/M-82054/0O%8ruby, wkrety i nakrtki. Stan powierzchni.

[12] PN-82/M-82054/0%ruby, wkrty i naketki. Tolerancje.

[13] PN-86/M-82144 Nakitki szeciokatne.

[14] PN-86/M-82153 Nakitki szesciokatne niskie

[15] PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcjevdniane. Projektowanie.

[16] PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcjevdniane. Wymagania i badania.
[17] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezenia

[18] PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjoatewana metodami wytrzymaiciowymi

[19] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkaniarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

[20] BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drédic,u parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty
drogowe.

- $ruby budowlane z them s@&@okatnym — PN-85/M-82101;
- gwozdzie budowlane okgte — PN-84/M-81000;
- podktadki kwadratowe — PN-59/M-82010;

BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02
PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056
PN-89/S-10050 p.2.4.1.1;
PN-76/M-69774

PN-75/M-69703

BN-70/9080-02

PN-73/H-01102;

PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
PN-84/H-93000 i PN-
- PN-81/H-93401,
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wg PN-81/H-93402
PN-86/H-93403
PN-55/H-93406
- wg PN-86/H-93407.

PN-86/M-82144
- dlasrub montaowych wg PN-85/M-82101,

- dlasrub spezajacych wg PN-83/M-82343,

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73/14365,
- dla topnikéw do spawania tukowego wg PN-67/M-69356.
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