PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala 1:20

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm [nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;

4 cm |podsypka cementowo-piaskowa

10 cm |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm

15 cm |warstwa odsaczajaca z piasku

kraweznik bet. 15x30cm na tawie bet. C8/10

| jezdnia n chodnik

40 150

sciek z kostki brukowej gr. 8cm |
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
lawa z betonu C8/10 gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie bet. C8/10

ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA JEZDNI

Jednostka projektujaca:

Zbigniew Kotulski
ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:
Zarzad Drog
Powiatowych

w Kolbuszowej

Nazwa inwestycji: Stadium:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 033 R Bojanéw W ﬂmﬂmm&ﬁ
-Wilcza Wola-Kopcie od km 4+439 do km 4+600 y y
w miejscowosci Wilcza Wola (Spie) Materiaty do
zgtoszenia
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