KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 231 R Domatków - Przedbórz

od km 0+000 – 0+540 i km 1+400 - 2+072
Zadanie 1

	L.p.
	INDEKS
	Opis; wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn. 
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	KNR-2-31

T 1402/05

T 1402/06
	Mechaniczne profilowanie poboczy ze ścięciem na średnią grubość 10 cm i odwiezieniem urobku na odkład na odl. do 2km

m2 – 2 480

	m2
	2 480
	
	

	2.
	KNNR-6

T 0108/02
	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2  

T – 622

	t
	622
	
	

	3.
	KNNR-6

T 0309/02
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4cm dla ruchu KR -2 

m2- 6 362

	m2
	6 362
	
	

	4.
	KNNR-6

T 0113/04
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 8cm  z  mechanicznym zagęszczeniem

m2 – 1 874

	m2
	1 874
	
	

	5.
	KNNR-6

T 1302/02

Analogia

KNNR-1 

T 0202/06
	Odmulenie istniejących rowów na średnią głębokość do 30cm z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz gruntu kat. III na odl. 1km

m – 2 465

	m
	2 465
	
	

	Razem wartość netto:
	

	Podatek VAT 23%:
	

	Ogółem brutto:
	


KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 219 R 

LIPNICA – PORĘBY DYMARSKIE – MAJDAN KRÓLEWSKI

  od km 2+235 do km 3+230 

Zadanie 2
	L.p.
	INDEKS
	Opis; wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn. 
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	KNNR-6

T0102/03

KNNR-1

T0202/06
	Wykonanie koryta w gruncie kat IV pod poszerzenie istniejącej nawierzchni na głębokość 25cm z transportem na odkład na odl.1km 

m2- 90
	m2
	90
	
	

	2.
	KNNR-6

T 0113/02
	Wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20cm na poszerzeniu  jezdni

m2- 90
	m2
	90
	
	

	3.
	KNNR-6

T0103/03
	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z zagęszczeniem

m2 –  5 274
	m2
	5 274
	
	

	4.
	KNNR-6

T 0308/02
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5cm na poszerzeniu jezdni

m2- 80
	m2
	80
	
	

	5.
	KNNR-6

T0113/06
	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15cm

m2- 5 274
	m2

	5 274
	
	

	6.
	KNNR-6

T 0308/02
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5cm dla ruchu KR-2 

m2- 5 075
	m2
	5 075
	
	

	7.
	KNNR-6

T 0309/02
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4cm dla ruchu KR -2 

m2- 5 420
	m2
	5 420
	
	

	8.
	KNNR-6

T 0113/05
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-32mm o grubości warstwy 10 cm  z  mechanicznym zagęszczeniem

m2 – 1 460
	m2
	1 460
	
	

	Razem wartość netto:
	

	Podatek VAT 23%:
	

	Ogółem brutto:
	


Razem zadania 1 i 2

WARTOŚĆ NETTO ………………………….

PODATEK VAT 23 % ……………………….

WARTOŚĆ BRUTTO ……………………….
