
FoRMULARZ zGŁoszENlA |NSTALACJI WYTWARZAJACYGH PoLA ELEKTRoMAGNETYGZNE

|' Wypełnia podmiot prowadzący insta|ację dokonujący jej zgłoszenia

1 ' Nazwa i adres organu ochrony środowiska Właściwego do przyjęcia zgłoszenia

a/ Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul 11-go Listopada 10,36-100 Kolbuszowa

2. Nazwa insta|acji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego insta|ację

Radiowa Stacja Bazowa Kolbuszowa

3. okreś|enie nazw jednostek terytoria|nych (gmin' powiatÓw i województw), na których terenie znajduje się
insta|acja, wraz z podaniem symbo|i NTsl) jednostek terytoria|nych' na ktÓrych terenie znajduje się
instalacja

1.3 Region Wschodni; 2.3.18 Woj. Podkarpackie; 3.3.18.35 Podregion 35 - Rzeszowski;4.3.18.35.06
Kolbuszowski: 5.3.1 8.35.06.02.5 Kolbuszowa

4' oznaczenie prowadzqcego insta|ację, jego adres zamieszkania Iub siedziby

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lub|inie' u|. Garbarka 21A' 20-340 Lub|in

5' Adres zakładu, na ktÓrego terenie prowadzona jest eksp|oatacja insta|acji

PGE Dystrybucja s.A. z siedzibą w Lublinie' u|. Garbarska 21A' 20.340 Lub|in
oddział Rzeszów, u|. 8{o Marca 8' 35-065 Rzeszów

6' Rodzaj insta|ac.ii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do |ozpoŻądzenia Ministra srodowiska z dnia 2 |ipca 2010
r' W sprawie zgłoszenia insta|acji WywaŻających po|a elektromagnetyczne (Dz. U. Nr '130' poz' 879\

Instatacja radiokomunikacyjna emitująca po|a eIektromagnetyczne o częstot|iwościach od 30 kHz
do 300GHz z mocą .|6'2w

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działaInoŚci, w tym Wie|koŚÓ produkcji Iub wieIkośĆ śWiadczonych usług

Dystrybucja energii e|ektrycznej. Radiowa stacja bazowa jest wykoJzystywana wyłącznie d|a
zaspokajania potrzeb własnych płzedsiębioEtwa poptizez zapewnienie łączności d|a służb
ruchowo-eksploatacyjnych brygad technicznych

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

24 godziny na dobę

8.

Wie|koŚÓ i rodzaj emisji2)

16,2W (12,1 dBW)

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Na etapie projektowania ogranicza się emisję po|a eIektromagnetycznego do wańości
dopuszczaInych stosując wysokie wieże antenowe oraz insta|ując anteny na górnej części
konstrukcji

,l1. Informacja, czy stopień ograniczania wie|koŚci emisji jest zgodny z obowiązujqcymi pęepisami

Jest zgodny



12. Szczegółowe dane' odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreś|onymi W załqczniku
nr 2 do rozpofądzenia:

Lp. ")

50N13'43.4" 21E46',32"

425.5625 MHz

3 40m

4 16,2W (12,1 dBW)

5 Antena dookó|na' e|ewacia 0

o
Tak - |nsta|acja iest zaIiczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko -
natężenie po|a e|ektromagnetycznego nie przekracza wańości dopuszczaInych d|a miejsc
dostępnych d|a Iudności wyk|uczając moż|iwość korzystania dIa ce|ów mieszkaniowych.

7 W załączeniu

.l3' MiejscowoŚÓ, data (rok _ miesiqc _ dzień):
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instaIację

Rzeszów' 2020-02-10
Dyrektor Generalny pGE Dystrybucja s.A.
Władysław Turek oddział Rfesfów

ffi
Władyslaw Iu|eh

||. Wypełnia organ ochrony ś.odowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia

objaśnienia:
1) Symbo|e Nomenk|atury Jednostek Terytoria|nych do ce|Ów statystycznych na|eży podawaÓ zgodnie

z rozpoŻqdzeniem Rady MinistrÓw z dnia 14 listopada 2007 r' w sprawie Wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytoria|nych do ce|Ów statystycznych (NTS) (Dz' U. Nr 214, poz. 1573,
z DÓŻn. zm').'

2) W pzypadku stacji e|ektroenergetycznych i napowietrznych |inii elektroenergetycznych - napięcie
znamionowe, a w pŻypadku pozostałych insta|acji - róWnowaine moce promieniowane izotropowo
(EIRP) poszczegó|nych anten.

3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktóW w odpowiednich do rodzaju insta|acji ustępach
załącznika nr 2 do rozporządzenia'
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SPRAWOZDANIE nr 9842/Y2018

Fot. 1. BS Kolbuszowa - widok obiektu

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca oomiarów:
PGE Dystrybucja s.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin; oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszow

Zlecenie: Umowa nr 381/5T/2018 z dnia 16 lioca 2018 roku

osoba udzielająca informacji do
sprawozdania:

przedstawiciel Zleceniodawcy Pan Grzegorz Wiśniewski - Irżynier ds.
Łączności

2. Obiekt
Właściciel instalacj i : PGE Dystrybucja S.A.

Nazwa: BS Kolbuszowa

Adres: Stacja energetyczna 110 kV, 36-100 Kolbusmwa

PowiaVGmina kolbuszowski / Kolbuszowa

Wojewódawo: podkarpackie

Po,łofunie: obrzeża miasta" t€ren stacji ęnergetycznęj

Informacje dodatkowe: urządzenia nadawcze niedosĘpn€ dla osób postoDnych

Wspóhzędne geografi cme: N:50" 13 '42,9" \E:21" 46 '29.0"

Wysokość posadowienia wieĄ: 203 m n.p.m.

Wysokość wieży: 40 m n.p.t.

CharakterysĘka źóde| pól; dane techniczne urz4dzeń oraz warunki ich normalnej eksploatacji
zamięszczono w tabeli nr l.

l'bomtofium Badawcze Gonet i wspólnicy' ut' wojska Po|skiego 3/104' 72-200 Nowogard
1ćl. 501 049 474,501M1 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 3 z 9



SPRAWOZDANIE nr 9842/V2018

abela l' Dane techniczne źróde|
wlaścicieI PGE Dystrybucja S.A.

UĄtkownik PGE Dystrybucja S.A.

!r
I

Nazwa i typ urządzenia NeTIS B

Numer fabrvcznv Brak danych

Producent Etelm

Rok produkcii Brak danych

Rok uruchomi€nia 2018

Dzi€dzina zastosowań Radiokomunikacja

Czestotliwość znamionowa Pasmo 426 MHz

Rodzaj modulacji DQPSK

Moc wyjściowa znamionowa l4dBw

Moc rłryjściowa rzecrywista r0,4dBw
Ef€ktywny czas pracy źród|a |h/dobę| 24

F

Rodzai toru przesvlowego fider 7 /8"

Dlugość toru 50m
Straty w torze 2dB

Rodz8j i typ obciąż€nia (anteny) Antęna K75152l l

wymiar obciążenia (rozmiary antenY) n : t f  /  t m m

Wysokość zainsta|owania lm n.p.t.I 33

Konfiguracja |piętra x ściany] l x l

Zysk €neĘetyczny 3dB

Moc promieniowana (EiRP) l6,2dBi

Charakterystyka promieniowania 00ND00

Azymut dookólna

Polaryzacja

Producent Kathręin

Laboratorium Badawcze Gonet i wspólnicy' ul' wojska Polskiego 3/l04' 72-200 Nowogard
rel.50l 049474,501 047 192;NlP856 1846425, REC,oN 321201939 strona 4 z 9



SPRAWOZDANIE nr 9E42lsn018

3. opis pomiarów
Podstawa \łykonania pomiarów:

Ustawa z dnia 27 kwiętnia 200 l r. Prawo ochrony środowiska /tokst pierwo|ny Dz.v . 2001 '62.627 , tekst
jednolity: Dz.U. 2018 poz.799/-

Metodyka pomiarowa zĘodna zi

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 paźAziemika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elekhomagnetycztych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrrymania tych
ooziomów. lDz.U ' f003.l92.| 883/.

Miej sca przeprowadzenia
pomiarów;

obszar pomiarowy w otoczeniu obiektq wyanacmny 4odnie z
obowiązuj ącą metodyką pomiarową

Data pomialów: 7 sierpnia 20 I 8 r.

Warunki eksporycji: normalne warunki eksploatacji urządzeń

Tęmoenfura zewnetrzna: + 27,2 + 28,4 'C

wilgotność powietrza: 34,1 + 35,3 Vo

opady atmosfęryczne: brak

Wykonawca pomiarów: Gonet i Wspólnicy, spółka jawna, ul. Wojska Polskiego 3/104, 72-200
Nowogard; Laboratorium Badawcze

System zarządzania jakością: zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:200:

Potwięldzenie kompetencji
laboratodum:

aked}.tacja PcA nr AB 79l, ważna do dnia 15.03.2019 r. 
-)

.) 
akłedytacja Ląboratorium v odniesieniu do normy PN.EN Iso/IEc 17025:2005 oznacza spełnienie

wymogań dotyczących kompetencji techniczn'vch i systemu zarzqdzonia, koniecznych dla zapewnienia
viarygodnych techtlicfnie wynikóv badań; ąktuąl|ry Stqtus orąz ząkres ak'reuącji jes| dostępny ną slronie
1|,w,,!,.pcą' g01,' pl

Pomiary vrykonał: Łukasz Gonet _ specjalista ds. pomiańw środowiskowych

Sposób identyfikacji widma po|a; na podstawie dokumentacji technicznej dostręmnej p ez zleceniodawcę

Zakes częstotliwości
emitowanych pól: pasmo 420 MHz

labomtorium Badawcze Gonet i wspólnicy, ul. wojska Polskiego 3/l 04' 72-200 Nowogard

t € | .50l 049474.50l o47l92; NIP 856 l84ó425, RECoN 321201939 shona 5 z 9



SPRAWOZDANIE nr 9842/5/2018

4. Zestaw aparatury pomiarowej

Szerokopasmowy miernik naĘżenia pola elektromagnetycznego:
tlp: NARDA NBM-550 nr fabryczny: 8-0574

sonda EF-6092 nr 4-0088

zalces oomiaru: częstotliwość f e < 80 MHz - 45 GHz >;
natężenie pola elektrycalego E € < l'0 - 300 V/m >;

niepewność rozszerzona pomiaru Ug < 47 o/o'

(wsp. rozszerzenia kp = 2; metoda B)

Świadectwo wzorcowania: LWiMP/W /034/|7 z dńa2.02.20|7 r,
Bieżąca kontrola metrologiczna: zgodnie z instrukcją roboczą IR.01

Wyznaczenie niepewności
rozszermnej pomiaru: zgodnie z procedurą PSZ-12

Termohigrometr:

Typ: CI{Y / 322 nr fabrvcznv: 3140 / 10078

świadectwo wzorcowania: 1888-?W2-l41436 z dnia 27 .10 .2014 r .

Odbiornik GPS GIS:
t)?: Tńmble GeoXT 2008

rc fabryczny: 4820432453

dokładność: Postprocessing kodolYy < I m

5. Wyniki pomiarów
Wyniki pomiarów natęzenia pola €lekhomagn€tycznego w otoczeniu anten stacji bazowej zainstalowanej na
wieży antenowej na terenie stacji elektroenergetycznej w Kolbuszowej zestawiono w pońższej tabeli.

Rozrnieszczenie pionów pomiarołych przedstawiono graficmie na rysunku l. oraz opisowo .9{ tabeli z
wynikami pomiarów.

lŹboratorium Badawcze Gon€t i wspólnicy' uI. wojska Polskiego 3/t 04' 72.200 Nov/ogard
t € I .50] 049474' 50104? l92; NIP 856 18'4ó425. REGoN 321201939 strona 6 z 9



SPRAWOZDANIE nr 9842/5/2018

Tabe|a 2. Wyniki pomiarów natężenia po|a e|ektromagnetycznego w otoczeniu anten stacji bazowej zainsta|owanej na wieży antenowej
na terenie stacii elektroen w Kolbuszowei. w warunkach normalnei eksploata

Nr pionu
potuirrowego

Opis miejsca pomiaru
wynik porniaru natężenia po|i elektryczncgo E + UB

w Daśrt|ie czcstot|iwości 80 MHz - 45 GlŁ Pż€kroczcDie wańości
dopuszczalnych

M.x. zmiefzona wańość E Nicpewność rouŚzer'ona UB

lv/ml lV/rnl

A1_42 Na pomocniczym kierunku promieniowalia anteny stacji bazow€j az' 0o < 1 .0 < ł 0 . 5 nie występu.,e

B I _ 8 2 Na pomocniczym kierunku promieniowania anteny stacji bazowej az. 90' <  1 ,0 < + 0 , 5 nle \łJslępuje

CI C2 Na pomocniczym kierunku promieniowania anteny stacji bazowej az. 180" <  1 .0 <+ 0,5 nie występuje

D I _ D 2 Na pomocniczym kierunku promieniowania anteny stacji bazowej az. 270" < 1,0 < + 0 , 5 nię występuje

t - 3 wzdfuz uIic) Sędziszowskiej <  1 .0 < + 0 , 5 ni€ występuje

4 8 Wokól ogrodzenia obiekfu <  1 ,0 < + 0 , 5 nie w1stępuje

9 - r 0 obok zabudowń w pob|iżu obie|.tu <  1 ,0 < + 0 . 5 nie występuje

l 1 w terenie na północny wschód od obieltu <  1 .0 < + 0 . 5 nie vystępuie

lŹboratorium Badawcze Gonet l wspólnicy' ul' wojska Polski€go 3/104,72.200 Nowogard

tel' 50l 049 474' 50| 047 192l NIP 85ó l84 64 25' REC]oN 32l20l939
strona7 z9



SPRAWOZDANIE nr 9842/Si/2018

a Br 1r... B2

a l l

i

r+N

sl.l. i.lón
0 a lr

artaa l:::::::::::::-

Rys. l. BS Kolbuszowa - rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji

laboBtorium Badawcz€ Gon€t i wspó|nicy, ul' wojska Po|skiego 3/1 04, 72-200 Nowogard
t€l. 50l 049 474' 50l 047 192; NIP 856 l84 ó4 25' REGoN 321201939 strona 8 z 9



SPRAWOZDANIE nr 9842/S/2018

!'. n1quszcz{ng poziomy pó| e|ektromagl9:v':""ł:!_ 1 ś"9dorvy|.<.1
Waność dopuszczalna składowej eIektrycanej w paśmie I
3 _ 300 MtŁ: | Łg: / v/m

Wartość dopuszczalna składowej elektrycztej lub
gęstości mocy w paśmie 0,3 _ 300 GHz:

E* = 7 V/m lub S. = 0,1 Wm2

W w/w zakesach częstotliwości składowej magnętycznęj pola elektromagnetycznego H nie uwzględnia się.

w przypadku występowania pó| e|eLlromagnętycznych zIóżmych zakresów częstotliwości:

r t 2 r

W=|Ł|  - |
lHr) L"l ', s

Ę]  
-Ę

w _ wartośó wska:źnikowa zasięgu występowania pól elektromagnetyczlych
o wańościach wyższych od dopuszczalnych (na obszarze' gdzie w ś 1 nie łYstępują pola elektromagnetyczne
o poziomach wyższych od dopuszczalnych),

H' E' s _ zmięrmnę lub łyznaczone wartości wypadkowe odpowiednio: natężęń pól magnetycznych,
elektrycznych omz gęstości mocy w poszczególnych zakresach częstot|iwości,

H8, Eg, s8 _ dopuszczalne poziomy odpowiednio; natężeń pó| magnetycznych, elektryczrrych oraz gęstości
mocy w poszczególnych zakesach częstotliwości.

7. ocena oddziaĘwania po|a na środowisko. Wnioski

W mieiscach dostępnvch dlą ludności w otoczeniu anten stacii bazox,ei zainstalowanei na wieb ąntenowei

4a tercnie s|acii elektruenersetycznei w Kolbuszowei wąrtość skladowei elektmcznei oola

eleLt|lll'ąc4etycznego w zgkresie czeslo iwości 80 MHz- 45 GHz iest mnieisza od I,0 V/m i nie przekraczą

doDuszczalnei wgrtości gronicznei wvnoszgcei 7 V/n.

Pomiaty kontrolne elektromagnetycznego promieniowąnia niejonizujqcego naleĘ wykonywać ka:żdorazovo w
razie zmiany warunków pracy obiektu lub instalacji będqcych hódłami promieniowania, o ile te zmiany mogq
uieć vpĘw na zmianę poziomów niejonizdqcego promieniowanią elektfomąqnetycznego.

8. oświadczenia
. Wyniki pomiarów dotyczą w-arunkól :-91''l]: !.9ry]Jk*.:]"*u.y. -
- Pomiary wykonano w warunkach i9a1T! :I:Ł'9:t14@-
- oceny oddziĄwania pola na środowisko dokonano przy uwzględnieniu rnaksymalnych zmierzonych

poziomów pól w poszczególnych pionach pomiarowych.

Bez pisemnej zgody Laboratońum sprawozdanie nie może być powie|ane inaczej niż w całości.

Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminię l4 dni |icząc od dary stempla pocfowego lub od daty
potwięrdzenia przyjęcia sprawozdanir..

- Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni licz4c od daty otrzymania reklamacji.

Spr aw ozdan ie opr ac ow ał : Łukasz Gonet

K O N I E C  S P R A W O Z D A N I A

Laboratorium Badawcfe Gonet i wspólnicy' ul' wojska Polskiego 3/l04,72-200 Nowogafd
rel 501049474,501 047 192; NIP 856 1846425, RECTON 321201939 strona 9 z 9


