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Adres do korespondencji:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Starosta Kolbuszowski

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalac;ji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla KOB6002A z dnia 2022-11-09

dotyczy: informacji 0 zmianie w zakresie danych w przedlozeniu informaciji dla KOB6002A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
36-110 Majdan Krélewski, Koztowieckich 6, gm. Majdan Krélewski, pow. kolbuszowski
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielkosé $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.
5) Wielko$é i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:

Réwnowazna
Wysoko$¢ | Rodzaj moc Kat f
L.p. Nazwa anteny [mnp.t] emisii | promieniowana Azymut pochylenia Czestotliwogé
izotropowo
1 11_HV 53 PEM 1730 W 50° 0-10° 800 MHz
2 11_HV 53 PEM 9706 W 50° 0-10° 2600 MHz
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3 12_GHLNT 53 PEM 1384 W 50° 0-10° 900 MHz
4 12_GHLNT 53 PEM /798 W 50° 0-10° 1800 MHz
5 12_GHLNT 53 PEM 8300 W 50° 0-10° 2100 MHz
6 13_Y 53,9 PEM 107192 W 50° 4-9° 3500 MHz
7 21_HV 53 PEM 1730 W 160° 0-10° 800 MHz
8 21_HV 53 PEM 9706 W 160° 0-10° 2600 MHz
9 22_GHLNT 53 PEM 1384 W 160° 0-10° 900 MHz
10 22_GHLNT 53 PEM 7798 W 160° 0-10° 1800 MHz
11 22_GHLNT 53 PEM 8300 W 160° 0-10° 2100 MHz
12 23.Y 539 PEM 107192 W 160° 4-9° 3500 MHz
13 31_HV 53 PEM 1730 W 300° 0-10° 800 MHz
14 31_HV 53 PEM 9706 W 300° 0-10° 2600 MHz
15 32_GHLNT 53 PEM 1384 W 300° 0-10° 900 MHz
16 32_GHLNT 53 PEM 7798 W 300° 0-10° 1800 MHz
17 32_GHLNT 53 PEM 8300 W 300° 0-10° 2100 MHz
18 33y 53,9 PEM 10192 W 300° 4-9° 3500 MHz
19 RLT 50,5 PEM 8822 W 19° 80 GHz,23 GHz
20 RL2 50,5 PEM 10471 W 309° 18 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat L,
Lp. Nazwa:antenj [r:w[ n.p.t] em:'s,i;'r promieniowana AZymil pochﬁlenia Czestotliwosc
izotropowo
1 11_HV 53 PEM 1730 W 50° 0-10° 800 MHz
2 T1_HV 53 PEM 9706 W 50° 0-10° 2600 MHz
3 12_GHLNT 53 PEM 1384 W 50° 0-10° 900 MHz
4 12_GHLNT 53 PEM 7798 W 50° 0-10° 1800 MHz
5 12_GHLNT 53 PEM 8300 W 50° 0-10° 2100 MHz
6 21_HV 53 PEM 1730 W 160° 0-10° 800 MHz
7 21_HV 53 PEM 9706 W 160° 0-10° 2600 MHz
8 22_GHLNT 53 PEM 1384 W 160° 0-10° 900 MHz
9 22_GHLNT 53 PEM 7798 W 160° 0-10° 1800 MHz
10 22 _GHLNT 53 PEM 8300 W 160° 0-10° 2100 MHz
11 31_HV 53 PEM 1730 W 300° 0-10° 800 MHz
12 31_HV 53 PEM 9706 W 300° 0-10° 2600 MHz
13 32_GHLNT 53 PEM 1384 W 300° 0-10° 900 MHz
14 32_GHLNT 53 PEM 7798 W 300° 0-10° 1800 MHz
15 32_GHLNT 53 PEM 8300w 300° 0-10° 2100 MHz
16 RLT 50,5 PEM 8822 W 19° 80 GHz,23 GHz
17 RL2 50,5 PEM 5129 W 187° 80 GHz
18 RL3 50,5 PEM 10471 W 309° 18 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

8) (uchylony)
i

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06 z dnia 2022-11-23, Nr akredytacji PCA - AB 1571.

Koordynator 0S
Wioleta Jakubczyk
kom. 790004069

Signature Not Verifie

Dokument podpisany prze oleta Urszula Jakubczyk
Data: 2022.12.06 20:44:.48€ET
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POLSKIE CENTRUM ‘ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22
—

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania: KOB6002_A

(dane uzyskane od klienta) 36-110 Majdan KréleWSki,
Koztowieckich 6
pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie

Data wykonania badania: 18.11.2022 .
Data wydania sprawozdania: 23.11.2022 .
Klient: P4 Sp. z 0.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

_ Tabela nr 1
szerol\lf ;ﬂ:;l::'lowy Sondy czestcftﬁl\:‘gzciowy poﬁ::z\sﬂy* Swiadectwo wzorcowania
Narda :
NBM-520 | [\ Elon, | O1-0E00MHz | 0.5800Vm | e IR
Narda .
N?g-; ggg nEiﬁ%%L 80 — 80 000MHz 0,800 i dataLny;gAa:/i\gi%%?z’oz1
*Do wyznaczenia poprawnej wartosci natgzenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspdtczynniki korekeyjne z wiasciwego
$wiadectwa wzorcowania.

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci
stanowig niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika
rozszerzenia k=2

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odpornos¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrodet pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busola)[UP/10/Sw]
o Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
¢ Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Qdbiornik GPS HUAWEI P20 Pro.
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Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06
3. Wspolpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu problemow i spetianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédiem Sg urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegdlnosci w tych
miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystgpowanie w danych zakresach czestotliwosci p6l-EM o poziomach zblizonych do
pozioméw dopuszczalnych oraz do odlegtosci, dla ktérej stwierdzono w miejscach
dostepnych dla ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji. Badania pél elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkdw pomiarowych,
dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalaciji.
W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku nie uwzglednia si¢ poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Opis obiektu w otoczeniu kidérego wykonano badania oraz okreslenie terenu

wokot stacji

Tabela Nr 2a — Szczegbtowe dane Zrodta pél dla anten mikrofalowych
Tabela Nr 2b — Szczegdétowe dane zrddta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukeji wsporczej:

Stalowa wieza kratowa

Wysokos¢ wiezy:

54,0 m n.p.t.

Rodzaj terenu wokét stacji

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji

bazowej: znajdujg sie tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz.
Tabela Nr 2a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
i) Moc Srednica Wysokosé
Lp. | Typ/producent Ciiim}lg\;_?zc wyjsciowa | Typ/producent | anteny AZ{I]“ Lt zainstal. LON LAT
ik [dBm) [m] [m]
OPTIX 0.6-80/23 SR A 43 60
1 RTN/HUAWEI 80/23 18/25 (A23S80S06) 0,6 19 50.5 21°44'18.47"E | 50°22'43.00"N
OPTIX 0.6-80 oAt " , "
2 RTN/HUAWEI 80 18 (AB0S06) 0,6 187 50,5 21°44'18.47"E | 50°22'43.00"N
OPTIX 1.2-18 S i ! "
3 RTN/HUAWEI 18 25,5 (VHLPX4-18) 1.2 309 50,5 21°44'18.47"E | 50°22'43.00"N
Tabela Nr 2b
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Antena Azymut Wgr%%izsc Pasmo s E(;EP
Lp. Typ nadajnika Producent / Typ & elektr. [Mhz] nachylenia anteny LON LAT
anteny [4 W]
[m n.p.t]

1 RBSBxxx/2xxx/4xxx Huawei 50 53 800 0-10 11436 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBSExxx/2xxx/4xxx | ATR4518R11 2600 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS6xxx/2xxx/4xxx " ) 900 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N

2 | RBSBxxx/2xxx/4xxx ATR;;;";?F"H 50 53 1800 | 0-10 | 17482 [21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBSBxxx/2XxX/4 XXX 2100 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N

3 RBSBxxx/2xxx/4xxx Huawei 160 53 800 0-10 11436 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS6xxx/2xxx/4xxx | ATR4518R11 2600 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS6xxx/2xxx/4xxx y . 900 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N

4 | RBSBX02XXX/4XXX ATR:S?EI!?H 160 53 1800 | 0-10 | 17482 |21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS6xxx/2xxx/4dxxx 2100 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS&xxx/2xxx/4xxx Huawei 800 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N

5 300 53 11436
RBS6xxx/2xxx/4xxx | ATR4518R11 2600 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBS6Exxx/2xxx/4xxX H ] 900 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N

6 | RBSBxx/2xxx/4xxX ATR:?;V%” 300 53 1800 | 0-10 | 17482 |21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
RBSBxxx/2xxx/4xxx 2100 0-10 21°44'18.50"E | 50°22'43.00"N
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Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajacy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosé
2W/m2, co odpowiada natezeniu sktadowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/m —tj. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzigki czemu zostaje uwzgledniona obecnos$é innych instalacji emitujgcych
pole — EM w sasiedztwie
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

Tabela nr 3

Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnosé [%]
i ' i Opad
Wg:ggﬁga RO; sg ;;ﬁ%cua Zalggggﬁ?ama e Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
18.11.2022 13:00 14:15 Brak 1,0 2,5 66 68

Temperatura i wilgotnos$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego

Nr Wysokosc | Wartosé b\;vg:riﬁa Wskaznik wyvgr?;:zé;na Hisiaznic

piOhUl‘ LAT LON OpIS pomiaru Zmierzona polaﬁE” pQZF.OmU pola-H D(;irllfl)srj’llu
punktu emisji WMg WM,

[m [V/m] (V/m] [A/m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |50.37906 | 21.73868 VGVEKZEETEQ%?;; 2,0 0,7 0,9 0,03 0,002 0,03
2 |50.37917 | 21.73872 ﬁf&@?ﬁéﬂ’.@éiﬁ‘e‘j 2,0 0,7 0,9 0,03 0,002 0,03
3 |50.37944 | 21.73889 ‘,Gvg(kz}ps‘t”azé‘;”g;‘iﬁg 2,0 1,0 13 0,05 0,004 0,05
4 |50.37873|21.73869 kaifgfij’;”g;i;iz‘; 2,0 0,7 0,9 0,03 0,002 0,03
5 |50.37878 | 21.73878 ﬁg&‘;‘;jﬁ@;ﬁ;ﬂ’; 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
6 |50.37906 | 21.73933 ﬁgkzt’;‘t’;éi”ggigiz‘; 2,0 1,1 15 0,05 0,004 0,05
7 |50.37936 | 21.73986 ﬁskiig‘t’;éi”ggﬁ; 2,0 1,0 13 0,05 0,004 0,05
8 |50.37839 | 21.73853 \?&@?:5“;;2;?;‘; 2,0 1,0 1,3 0,05 0,004 0,05
9 |50.37830|21.73858 ﬁg&ﬁgggfggﬁ; 2,0 1,0 1,3 0,05 0,004 0,05
10 |50.37789 | 21.73883 ﬁg&‘;ﬁ’:&%”&;gﬂ‘; 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
11 |50.37747 | 21.73906 ﬁfkilgﬁgé‘;rggﬁ‘; 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
12 |50.37828 | 21.73836 ﬁszlg‘t’;;"gggg‘; 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
13 |50.37797 | 21.73831 V%‘:kil‘;‘t’;éj’lrgggﬁ; 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,05
14 |50.37769 | 21.73825 ﬁgkzl‘;‘t’;g’lrg;‘:ﬂ; 2,0 1,0 1,3 0,05 0,004 0,05
15 |50.37869 | 21.73814 | V‘j&;g‘gg&i”&;ﬁﬂ; 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
16 |50.37872|21.73800 ﬁgkifz‘t’;éi”ggggﬁ‘; 20 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
17 |50.37897 | 21.73739 ﬁg&@?j{'}ﬂ;ﬁﬁ‘; 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
18 |50.37919 | 21.73680 ﬁ;i;i?;é%;iﬂ; 2,0 1,1 15 0,05 0,004 0,05
19 |50.37878 | 21.73806 ﬁgkzlz?;éi”ggggﬂ; 2,0 0,9 1,2 0,04 0,003 0,04

") Za wynik badania przyjmuje sie wartoé¢ wyznaczona jake maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzona niepewnosé
pemiaru U dia wspoétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Glowny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

Tabela nr 4 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
i A Wynik Wartosé oo
Nr Wys&?l:losc marsosc badania Wskaznik | wyznaczona Wg;z;zn?:lk
pionu/ |  LAT LON Opis PO IS (REILRI200a) | b T poziomu pola:H i mRez oM
punktu emisji WMg %'\}"“'ﬂ'
[m] [Vim] [V/im] [A/m]
1 2 3 £ 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu
20 |50.37897 | 21.73769 wokét stacji bazowej 2,0 1,2 1,6 0,06 0,004 0,06
GKP; poziom terenu
21 |50.37914|21.73733 wokot stacji bazowej 2,0 1,1 1,5 0,05 0,004 0,05
GKP; poziom terenu
22 150.37880|21.73836 woké! stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu
23 |50.37889|21.73833 wokot stacji bazowe] 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu
24 |50.37933 | 21.73822 woké! stacji bazowej 2,0 0,9 12 0,04 0,003 0,04

") Za wynik badania przyjmuje sig warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiarow powigkszony o rozszerzong niepewnos$é
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /

piondw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywaja na waznosé wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatoréw, ktére zostaly
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaty przy aktualnie

wystepujacym obciazeniu i wptywaja na przedstawione wyniki badan.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza sie pomiaréw pdl elektromagnetycznych w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

F02/KJ-7.8

wydanie 7 z 24.06.2022 r.

Strona

7/9




az. 50°

az. 187° -

az. 160°

e e 28 =
IO o i AR SR B —r
et s ——
E" PN o emicur- ———r e g

F02/KJ-7.8 wydanie 7 z 24.06.2022 r. Strona 8/ 9



Sprawozdanie nr 446/2022/0S/06

7. Podsumowanie wynikoéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajagce wszystkie Zrodta promieniowania mogace wystepowac
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
W punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczen wskaznikow
WME i WMH wynosza odpowiednio:

Tabela nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, Zze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktéw /
pionow pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy pol elekiromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz
informaciji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotfrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121].

Tabela nr 6

Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit:

Mateusz Skotniczny Robert Ktosek
Sprawdzit: Autoryzowat:
23.11.2022 . § O!‘Dl Sigﬂatu% Verified
/ Dokument podpjfany przez
Dawid Sienkiewicz 4 Leszek Dud
esze| . . .
Kierownik ds. Technicznych ggt% 2022. ](1__?3 13 20:04
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