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1. Zało�enia – Projekt obejmuje przebudow� istniej�cego szybu windy dla Szpitala w 
Kolbuszowej. Celem przebudowy jest zainstalowanie nowego d�wigu windowego dla 
potrzeb obsługi rozbudowuj�cego si� szpitala w miejsce dotychczasowego d�wigu 
towarowego. Nowa winda ma wi�ksze gabaryty, wi�c wyst�puje konieczno�� 
cz��ciowego zburzenia szybu i wykonania go od nowa. Poniewa� istniej�cy szyb 
stanowi cz��� no�n� konstrukcji budynku szpitala nale�y cało�� prac przebudowy 
prowadzi� w �ci�le okre�lony sposób z zachowaniem ich odpowiedniej kolejno�ci 
podanej dalej w opisie technicznym. Przebudowa obejmuje wykonanie �elbetowych 
ław fundamentowych pod �ciany szybu, wymurowanie �cian w taki sposób by oprze� 
na nich istniej�ce stropy, powi�kszenie otworów na szyb windy w tych stropach oraz 
wykonanie nowego stropu maszynowni w nadszybiu windy. 
Dane wyj�ciowe do projektu: 

- Inwentaryzacja cz��ci szpitala dotycz�cej szybu windy 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
2. Ogólna koncepcja konstrukcji – Istniej�cy szyb windy nale�y poszerzy� poprzez 
wyburzenie dwóch jego �cian i wymurowanie nowych. Zakres koniecznych prac 
obejmie w kolejno�ci wykonania: 
- wykonanie ław fundamentowych pod projektowane �ciany 
- wymurowanie �cian wraz z wykonaniem na nich nowego oparcia istniej�cych 

stropów 
- poszerzenie otworów w stropach na szyb windy poprzez obci�cie belek stropów 

do lica nowych �cian 
- wyburzenie starych �cian szybu 
- poszerzenie wej�� do windy w istniej�cej �cianie wraz z wymian� nadpro�y 
- wykonanie podwy�szonego stropu nadszybia 
 
3. Opis elementów konstrukcji  
3.1. Fundamenty – Pod projektowane �ciany nale�y wykona� ławy fundamentowe o 
szeroko�ci 160cm i 120cm oraz grubo�ci 40cm. Ławy zaprojektowano z betonu B20 
zbrojonego stal� AIII. Dla stali przyj�to grubo�� otuliny 5cm. Poniewa� brak jest 
dokumentacji istniej�cych fundamentów, ławy zaprojektowano przy zało�eniu, �e 
dotychczasowe fundamenty szybu windy znajduj� si� poni�ej nowoprojektowanych. 
Je�li po ich odkryciu oka�e si� inaczej konieczne b�dzie ponowne przeanalizowanie 
sposobu posadowienia. Poniewa� stare �ciany szybu b�dzie mo�na wyburzy� 
dopiero po wybudowaniu nowych i po oparciu na nich istniej�cych stropów, stare 
�ciany b�d� musiały przecina� projektowan� ław�. W zwi�zku z tym zaprojektowano 
ław� tak aby przechodz�ca przez ni� �ciana stała si� cz��ci� fundamentu. Nale�y 
wi�c przez �cian� przepuszcza� zbrojenie ławy przez przewiercanie otworów. Dla 
przeniesienia sił �cinaj�cych zaprojektowano dodatkowo stalowe belki przechodz�ce 
przez �cian� przez wykute otwory. Pod fundamentem, celem zminimalizowania 
osiada�, nale�y wykona� poduszk� z zag�szczonych gruntów niespoistych (piasek, 
pospółka, �wir) o grubo�ci min.50cm zag�szczon� do warto�ci ID=0.9. Nale�y 
doło�y� szczególnej staranno�ci w prawidłowym wykonaniu poduszki z uwagi na fakt 
oparcia na �cianie istniej�cych stropów. Nawet niewielkie osiadanie fundamentu 
b�dzie si� odbija� na powstawaniu rys na stropach. 
 



3.2. �ciany szybu windy – zaprojektowano jako murowane, grubo�ci 25cm z cegły 
pełnej klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki 5MPa. Kolejno�� prac przy 
stawianiu �ciany przewidziano w nast�puj�cy sposób: 
- wymurowanie �ciany na ławie fundamentowej do poziomu 7cm poni�ej 

istniej�cego stropu 
- podstemplowanie istniej�cego stropu na długo�ci �ciany  
- wybicie ponad �cian� pustaków stropowych (strop typu DZ-3) lecz tak aby nie 

uszkodzi� belek stropowych 
- zazbrojenie w miejscu wybitych pustaków wie�ca �elbetowego 
- zabetonowanie wie�ca wraz z belkami stropowymi. Wieniec o wymiarach 

25x30cm zbrojony czterema pr�tami �12 ze stali A-III i strzemionami �6 ze stali 
A-0. Beton B20. 

- kontynuowa� w taki sam sposób stawianie �cian na kolejnych kondygnacjach 
- po wykonaniu nowych �cian mo�na rozpocz�� rozbiórk� starych zaczynaj�c od 

góry. W poziomach stropów nale�y obcina� belki stropów DZ-3 równo z licem 
nowych �cian tak aby nie uszkodzi� ich wie�ców. 

- rozbiórk� �cian zako�czy� nad nowym fundamentem w miejscu zaznaczonym na 
rysunku fundamentów 

 
3.3 Strop maszynowni – wymagania techniczne nowej windy wymagaj� 
podniesienia stropu maszynowni. Strop istniej�cy w obr�bie szybu windy wymaga 
usuni�cia w zakresie zaznaczonym na rysunku, lecz nale�y mie� na uwadze aby nie 
naruszy� przechodz�cego tamt�dy podci�gu, który nale�y pozostawi�. Nowy strop 
zaprojektowano w postaci płyty �elbetowej grubo�ci 12cm z betonu B20 zbrojonej 
krzy�owo stal� A-III. Strop opiera si� po obwodzie na istniej�cych �cianach i w 
zwi�zku z tym nale�y w nich wyku� wcze�niej bruzdy dla oparcia stropu, o gł�boko�ci 
10cm.  
 
3.4. Nadpro�a – przebudowa szybu wymaga poszerzenia istniej�cego wej�cia do 
windy. Wymaga to wymiany nadpro�y. Zaprojektowano w tym celu nadpro�a stalowe 
składaj�ce si� z dwóch dwuteowników I140 poł�czonych �rubami M16. Wymiana 
nadpro�y musi by� przeprowadzona zgodnie z poni�sz� procedur�: 

- Podstemplowa� strop na szeroko�ci co najmniej otworu �ciany 
- Wyku� miejsce dla belek stalowych nadpro�y w �cianie  
- Na szeroko�ci oparcia nadpro�y wybetonowa� poduszki betonowe gr min. 

10cm z betonu drobnoziarnistego B20 
- Zamontowa� belki stalowe i spi�� je �rubami M16 
- Przestrze� nad i pomi�dzy belkami stalowymi zabetonowa� 

Po uzyskaniu przez beton wytrzymało�ci min. 50% mo�na zdemontowa� stemple. 
Dla otworów drzwiowych na przeciwległej, nowoprojektowanej �cianie szybu, 
przewidziano typowe nadpro�a typu 2xL19. 
 
4. Podstawowe obci��enia przyj�te do oblicze�. 
Wielko�ci obci��e� przyj�to zgodnie z nast�puj�cymi normami: 
- PN-82/B-02001 Obci��enia budowli. Obci��enia stałe 
- PN-82/B-02003 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obci��enia technologiczne i monta�owe 
 
5. Materiały u�yte do konstrukcji. 
- Ławy fundamentowe – beton B20, stal A-III 



- Wie�ce, strop �elbetowy – beton B20, stal A-III, A-0 
 
 

Jerzy �wi�ca�ski 
Marzec 2005 

 
 


